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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

alwitra Klebstoff L 40 - alwitra colle L 40 - alwitra adhesive L 40

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Zur Verklebung von unterseitig vlieskaschierten EVALON® und EVALASTIC® Dach- und Dichtungsbahnen.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Nur flir den vorgesehenen Zweck verwenden.
Das Produkt ist fur den professionellen Einsatz vorgesehen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:

Stralle:

Ort:

Telefon:

E-Mail (Ansprechpartner):

alwitra GmbH

Am Forst 1
D-54296 Trier-Irsch
0651-9102-0
pm-ddb@alwitra.de

Auskunftgebender Bereich: Produkt Management DDB

1.4. Notrufnummer:

Giftnotruf Berlin (24h): + 49 (0)30 3068 6700

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 2; H411

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan
Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan

Signalwort:

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H225
H315
H336
H411

Sicherheitshinweise
P210

P241

Gefahr

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Verursacht Hautreizungen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
Explosionsgeschutzte elektrische/Liftungs-/Beleuchtungsgerate verwenden.
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P261
P280
P303+P361+P353

P501

2.3. Sonstige Gefahren

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

Inhalt/Behalter nicht mit dem Hausmiill entsorgen und gemaf den regionalen/nationalen

Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfullt.
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Chemische Charakterisierung
Klebstoffe
Relevante Bestandteile
CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <56% n-Hexan >20-<25 %
931-254-9 | [01-2119484651-34
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411
Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane >10-<=20 %
927-510-4 01-2119475515-33
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclene, <56% n-Hexan >2,5<=5 %
926-605-8 | [01-2119486291-36
Flam. Lig. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411 EUH066
1314-13-2 Zinkoxid >2,5-<=5 %
215-222-5 [030-013-00-7 [01-2119463881-32
Agquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
CAS-Nr. EG-Nr. iStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
931-254-9 |Koh|enwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan >20-<25 %
inhalativ: LC50 = 25,2 mg/l (Déampfe); dermal: LD50 = 2920 mg/kg; oral: LD50 = 5840 mg/kg
1314-13-2 215-222-5 |Zinkoxid >2,5-<=5 %
oral: LD50 => 5000 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
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Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Nie einer onnmachtigen Person etwas durch den
Mund einfl6lRen. Keine besonderen Erste-Hilfe MalRnahmen erforderlich. Eine sich erbrechende, auf dem
Rcken liegende Person in die stabile Seitenlage bringen.

Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
Ist die Atmung unregelmagig oder ist Atemstillstand eingetreten, kiinstliche Beatmung vornehmen.

Nach Hautkontakt

Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Anschlieend nachwaschen mit:
Polyethylenglykol 400. Kontaminierte Kleidung wechseln. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspllen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spllen. Bei anhaltender Augenreizung:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeiflihren. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht Hautreizungen. Narkotisierende Wirkung

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2). Sand. Léschpulver. Wasserspriihstrahl. GréRere Brande mit Wasserspruhstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Fliussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Bei der thermischen Zersetzung kénnen gesundheitsschadliche Gase und Dampfe entstehen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen. Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und
Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fir ausreichende Liiftung sorgen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Einsatzkrafte
Personliche Schutzausriistung tragen.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behérden
benachrichtigen.

Revisions-Nr.: 19,00 - Ersetzt die Version: 18,00 A -de Druckdatum: 08.12.2023
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Rickhaltung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Fiir Reinigung
Nicht mit Wasser oder wéassrigen Reinigungsmitteln wegsptlen.
Fir ausreichende Luftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personenbezogene Vorsichtmallnahmen: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fir ausreichende Beliiftung und punktformige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Behalter mit Vorsicht
6ffnen und handhaben. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Nebel/Dampf/Aerosol nicht
einatmen. Personliche Schutzausriistung tragen.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfalle und Behélter missen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht
essen und trinken. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Berlihrung mit der Haut das
Produkt mit Wasser und Seife oder mit geeignetem Reinigungsmittel abwaschen.

Weitere Angaben zur Handhabung
Aerosolbildung vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Nur im Originalbehéalter lagern. Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort
aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Klebstoffe. Zur Verklebung von unterseitig vliieskaschierten EVALON® und EVALASTIC® Dach- und
Dichtungsbahnen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir Arbeitsstoffe (MAK/TRK, GKV 2021)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m?3 Kategorie Herkunft

1314-13-2 Zinkoxid-Rauch 5A Tmw (8 h) MAK

Revisions-Nr.: 19,00 - Ersetzt die Version: 18,00 A -de Druckdatum: 08.12.2023
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
| Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <56% n-Hexan

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal 1377 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal 13964 mg/kg
KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ 1137 mg/m?

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ 5306 mg/m?

Verbraucher DNEL, langzeitig oral 1301 mg/kg KG/d

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane

Verbraucher DNEL, langzeitig oral 149 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal 149 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal 300 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ 477 mg/m?

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ 2085 mg/m?

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan

Verbraucher DNEL, langzeitig oral 1301 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal 1377 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal 13964 mg/kg
KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ 1131 mg/m?

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ 5306 mg/m?

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beliiftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Malihahmen gegen
elektrostatische Aufladungen treffen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille mit Seitenschutz.

Handschutz
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden.
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.
Empfohlenes Material: FKM (Fluorkautschuk) (>=0,4 mm).
Die genaue Durchbruchszeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfragen und einzuhalten.

Korperschutz
Schutzkleidung: Arme und Beine sollen komplett bedeckt sein.
Atemschutz
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition

umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Atemschutzgerat mit Kombinationsfilter fir Dampfe und Partikel. Filtertyp A-P2.

Revisions-Nr.: 19,00 - Ersetzt die Version: 18,00 -de
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: weild
Geruch: benzinartig

nicht bestimmt
60 °C

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:

Entzindbarkeit:

Untere Explosionsgrenze:

Obere Explosionsgrenze:

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

Flammpunkt: -25°C
Zindtemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert: nicht bestimmt

Kinematische Viskositat: 6850 mm?/s

Wasserloslichkeit:

Lésungsgeschwindigkeit:

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dispersionsstabilitat:
Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dampfdruck:
Dichte (bei 20 °C):
Relative Dichte:
Schittdichte:

Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

nicht bzw. wenig mischbar
Keine Daten verfligbar
nicht bestimmt

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar
1,02 g/cm?

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfligbar
nicht bestimmt

Keine Daten verfugbar

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsgeféahrlicher Dampf-/Luftgemische

moglich.

Selbstentziindungstemperatur

Gas:

nicht bestimmt

Oxidierende Eigenschaften

nicht bestimmt

Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen

Lésemittelgehalt:
Festkorpergehalt:

Dynamische Viskositat:

(bei 20 °C)
Weitere Angaben

43 %
57% (DIN EN 827.8.2)
7000 mPa-s

Keine weiteren Daten verflugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrliche Reaktivitat unter normalen Umgebungsbedingungen.
10.2. Chemische Stabilitét

Revisions-Nr.: 19,00 - Ersetzt die Version: 18,00 A -de Druckdatum: 08.12.2023
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Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen stabil.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ

Staub/Nebel) > 5 mgl/l

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Quel|e |Methode
Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan
oral LD50 5840 Ratte
mg/kg
dermal LD50 2920 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 25,2 mg/l [Ratte
1314-13-2 Zinkoxid
oral LD50 > 5000 Ratte IUCLID
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan;

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein

Inhaltstoff die Kriterien erfillt.

Revisions-Nr.: 19,00 - Ersetzt die Version: 18,00 A-de
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Oncorhynchus mykiss
(Regenbogenforelle)

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h] ] [d] |Spezies |Que|le Methode
Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan
Akute Fischtoxizitat LC50 11,4 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/I (Regenbogenforelle)

Akute EC50 3 mg/l 48 h|Daphnia magna

Crustaceatoxizitat

Crustaceatoxizitat NOEC 0,17 21 d|Daphnia magna
mg/l

1314-13-2 Zinkoxid

Akute Fischtoxizitat LC50 0,315 96 h|Thymallus arcticus
mg/l

Akute Algentoxizitat ErC50 0,74 96 h|Anabaena sp.
mg/I

Akute Bakterientoxizitdt |EC50 5,2 mgl/l 3h

@)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten vorhanden.
12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflillt.
12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemaf der behoérdlichen Vorschriften.
Wegen einer Abfallentsorgung den zusténdigen zugelassenen Entsorger ansprechen. Die Zuordnung der
Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend AVV branchen- und prozessspezifisch
durchzufiihren.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
080409 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlielich
wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Lésemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Revisions-Nr.: 19,00 - Ersetzt die Version: 18,00 A -de Druckdatum: 08.12.2023
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Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Rickstéande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch

gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméiRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

UN 1133
KLEBSTOFFE

F1
5L
E1
3
30
D/E

UN 1133
Klebstoffe

F1
5L
E1

UN 1133
ADHESIVES

223, 955
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Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1
EmS: F-E, S-D

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1133
14.2. OrdnungsgemaRe ADHESIVES
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: |
Gefahrzettel: 3
Sondervorschriften: A3
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 0L
Passenger LQ: Y344
Freigestellte Menge: E1
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 355
IATA-Maximale Menge - Passenger: 60 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 366
IATA-Maximale Menge - Cargo: 220 L

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: Ja

&

Gefahrausloser: Zinkoxid, Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan
Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Es sind keine besonderen Vorsichtsmalinahmen bekannt.

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 40
Richtlinie 2004/42/EG liber VOC aus 409,09/l
Farben und Lacken:
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie E2 Gewassergefahrdend
2012/18/EU:
Zusatzliche Angaben: P5c

Zusatzliche Hinweise
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren: nicht anwendbar
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iber Detergenzien [Detergenzien-Verordnung]: nicht anwendbar
Verordnung (EG) Nr. 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe: nicht anwendbar
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des europaischen Parlamentes und des Rates Uber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien: In diesem Gemisch sind keine dem Verfahren der Ausfuhrnotifikation unterliegenden
Chemikalien (Anhang I) enthalten.

Revisions-Nr.: 19,00 - Ersetzt die Version: 18,00 A -de Druckdatum: 08.12.2023




alwitra GmbH

Sicherheitsdatenblatt

. @)
a IWI tra geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

alwitra Klebstoff L 40 - alwitra colle L 40 - alwitra adhesive L 40
Uberarbeitet am: 06.12.2023 Materialnummer: AWT-004 Seite 11 von 13

Das Gemisch enthalt die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste
gemal REACH, Artikel 59 enthalten sind: keine

Das Gemisch enthélt die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die zulassungspflichtig
gemal REACH, Anhang XIV sind: keine

Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse (D): 2 - deutlich wassergefahrdend
Zusatzliche Hinweise

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten!

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefihrt:
Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan

Zinkoxid

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):
2,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16.

Version 13,00 - Allgemeine Uberarbeitung - 25.10.2016

Version 14,00 - Allgemeine Uberarbeitung - 02.05.2017

Version 15,00 - Allgemeine Uberarbeitung - 09.08.2019

Version 16,00 - Allgemeine Uberarbeitung - 04.12.2020

Version 17,00 - Allgemeine Uberarbeitung - 15.06.2022

Version 18,00 - Allgemeine Uberarbeitung - 07.02.2023

Version 19,00 - Allgemeine Uberarbeitung - 06.12.2023
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Abkiirzungen und Akronyme
Flam. Lig: Entziindbare Flissigkeiten
Asp. Tox: Aspirationsgefahr
Skin Irrit: Hautreizung
STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
Aquatic Acute: Akut gewassergefahrdend
Aquatic Chronic: Chronisch gewassergefahrdend
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europaisches
Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strafie)
BImSchV: Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
CAS: Chemical Abstracts Service
DIN: Norm des Deutschen Instituts fir Normung
EC: Effektive Konzentration
EG: Europaische Gemeinschaft
EN: Europaische Norm
IATA: International Air Transport Association
IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung geféahrlicher
Chemikalien als Massengut
ICAO: International Civil Aviation Organization
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO: Norm der International Standards Organization
CLP: Classification, Labeling, Packaging
IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database
LC: Letale Konzentration
LD: Letale Dosis
log Kow: Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser
MARPOL: Maritime Pollution Convention = Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch
Schiffe
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT: Persistent, biakkummulierbar, toxisch
RID: Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter
TRGS: Technische Regeln flir Gefahrstoffe
UN: United Nations (Vereinte Nationen)
VOC: Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
vPVvB: sehr persistent und sehr bioakummulierbar
WGK: Wassergefahrdungsklasse
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
TLV: Threshold Limiting Value
STOT: Specific Target Organ Toxicity
AwSV: Verordnung ber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Flam. Liq. 2; H225 Auf Basis von Prifdaten
Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren
STOT SE 3; H336 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 2; H411 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
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H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

Weitere Angaben

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen beschreiben. Sie dienen nicht dazu, bestimmte Eigenschaften zuzusichern und

basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Das Sicherheitsdatenblatt wurde aufgrund der Angaben
von Vorlieferanten erstellt durch:

asseso AG, Ottostral’e 1, 63741, Aschaffenburg, Deutschland
Telefon: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, Fax: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, E-Mail: eu-sds@asseso.eu, www.asseso.eu

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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