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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
alwitra Klebstoff L 40 - alwitra colle L 40 - alwitra adhesive L 40

1.2. Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
K zalepeni streSnich a tisnicich drah od EVALON® a EVALASTIC® laminovanych netkanou textilii ze spodni
strany.
Nedoporu¢ované zpusoby pouziti
Pouzivejte pouze pro dany ucel.
Vyrobek je uréen k profesionalnimu vyuziti.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma: alwitra GmbH

Nazev ulice: Am Forst 1

Misto: D-54296 Trier-Irsch

Telefon: 0651-9102-0

E-mail (Kontaktni osoba): pm-ddb@alwitra.de

Informacdni oblast: Produkt Management DDB
1.4. Telefonni €islo pro naléhavé Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékarstvi VSeobecné
situace: fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova sluzba) +420 224 919 293 / +420 224

915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

Doslovné znéni H-véty: viz ODDIL 16.

2.2. Prvky oznaceni
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na stitku
Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n-hexan
uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany
uhlovodiky, C6-C7, izoalkany, cykleny, <5% n-hexan

Signalni slovo: Nebezpeci

Piktogramy:

$ )

Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H315 Drazdi kazi.

H336 MUZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U€inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni
P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
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P241
P261
P280
P303+P361+P353

P501

2.3. DalSi nebezpecnost

zapaleni. Zakaz koufeni.

Pouzivejte elektrické/ventilani/osvétlovaci zafizeni do vybudného prostiedi.
Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolu.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit/chranice
sluchu.

PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kuzi vodou nebo osprchuijte.

Odstrarite obsah/obal podle regionalnich/narodnich pfedpisu a neodstranuijte jej s
komunalnim odpadem.

Latky ve smési nesplfiuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIlII.
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na ¢lovéka, protoze zadné slozky

nesplfiuji tato kritéria.

Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze zadné
slozky nesplriuji tato kritéria.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2. Smési

Chemicka charakteristika

Lepidla

Relevantni slozky

Cislo CAS Nazev Obsah
Cislo ES [Indexove ¢. [¢isto REACH
Klasifikace (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)
Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n-hexan >20-<25 %
931-254-9 | [01-2119484651-34
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411
uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany >10-<=20 %
927-510-4 01-2119475515-33
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411
uhlovodiky, C6-C7, izoalkany, cykleny, <5% n-hexan >2,5<=5 %
926-605-8 | [01-2119486291-36
Flam. Lig. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411 EUH066

1314-13-2 oxid zinecnaty >2,5-<=5 %
215-222-5 |O30-01 3-00-7 |01 -2119463881-32
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.

Specifické koncent. limity, multiplikacni faktory a ATE

Cislo CAS Cislo ES |Nézev Obsah
Specifické koncent. limity, multiplikacni faktory a ATE
931-254-9 |Uh|ovodiky, C6, izoalkany, <56% n-hexan >20-<25 %
inhalaéni: LC50 = 25,2 mg/l (pary); dermalni: LD50 = 2920 mg/kg; oralni: LD50 = 5840 mg/kg

1314-13-2 215-222-5 |oxid zinecnaty >2,5-<=5 %
oralni: LD50 = > 5000 mg/kg

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Cislo revize: 19,00 - Nahradi verzi: 18,00 cs Datum vydani: 08.12.2023
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4.1. Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny

V pfipadé, Ze se objevi a pfetrvavaji potize, vyhledejte Iékafe.

Zasazené osoby dostarite z oblasti nebezpeci a polozte je. Osobam v bezvédomi nikdy nic nelijte do Ust.
Nejsou nutna zadn4 speciélni opatfeni prvni pomoci. Zvracejici osobu lezici na zadech uvedte do stabilni

polohy na boku.

P¥i vdechnuti

Zajistit pfivod Cerstveho vzduchu. PFi podrazdéni dychacich cest vyhledejte 1ékare.
Je-li dychani nepravidelné, nebo doslo k zastavé dechu, poskytnéte umélé dychani.

P¥i styku s khzi

Pri styku s kiZzi okamzité omyjte velkym mnozstvim voda a mydlo. Poté preprat: Polyetylenglykol 400. Vyménit
zmaceny odév. Pfi podrazdéni pokozky vyhledat Iékafe.

P¥i zasazeni oCi

PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrn& vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni &ogky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pfetrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou

pomoc/osetreni.

PFi poziti

NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Ihned vyhledat lékare.

Drazdi kazi. Narkotické ucinky

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Lécba symptomu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva

Oxid uhligity (CO2). Pisek. Hasici prasek. Vodni postfikovaci paprsek. Vitsi pozary haste rozptylenym proudem
vody nebo pinou odolnou proti alkoholu.

Nevhodna hasiva
Silny vodni proud.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Vysoce hoflava kapalina a pary.
PFi termickém rozkladu mohou vznikat zdravi Skodlivé plyny a vypary.

5.3. Pokyny pro hasice

Hasebni zasah pfizplsobit prostfedi. Pouzivat autonomni dychaci pfistroj a protichemicky ochranny odév.

Dalsi pokyny

Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok. OhroZzené nadoby chlaite rozptylenym proudem vody.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nhouzové postupy

Vseobecné informace

Zaijistéte dostate¢né vétrani. Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapaleni - Zakaz koureni.

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze
Zabrarite kontaktu s kazi, o6ima a odévem.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Pouzijte osobni ochrannou vystro;j.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd.

PFi uniku plynu nebo pfi Uniku do vodnich zdroju, do pudy nebo do kanalizace informujte pfislusné organy.

Cislo revize: 19,00 - Nahradi verzi: 18,00 cs

Datum vydani: 08.12.2023




alwitra GmbH
Bezpecnostni list

|
@)
a I WI t ra podle nafizeni (ES) &. 1907/2006

alwitra Klebstoff L 40 - alwitra colle L 40 - alwitra adhesive L 40
Datum revize: 06.12.2023 Kod produktu: AWT-004 Strana 4z 13

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi
Pro zneskodnéni
Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kiemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).
Zachyceny material zpracovat podle kapitoly Likvidace.
Pro cisténi
Nesmyvejte vodou ani vodovymi cisticimi prostredky.
Zajistéte dostatecné vétrani.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Bezpecna manipulace: viz oddil 7
Preventivni opatfeni tykajici se osob: viz odstavec 8
Likvidace: viz oddil 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecéné zachazeni

Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zajistit dostateCny pfivod vzduchu a koncentrované odsavani na kritickych mistech. Zachazejte s obalem
opatrné a opatrné jej otevirejte. Zabrarite kontaktu s kiizi, o¢ima a odévem. Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.
Pouzijte osobni ochrannou vystroj.
Nevylévejte do kanalizace, tento material a jeho obal musi byt zneskodnény bezpeénym zputsobem.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni - Zakaz koufeni. Provedte preventivni opatfeni proti vybojim statické
elektfiny.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Vymeénit zmaceny odév. Pfed pfestavkou a po praci umyt ruce. Nejezte a nepijte pfi pouzivani. Zabrarite
kontaktu s kiizi, o€ima a odévem. P¥i kontaktu s pokozkou produkt omyjte vodou a mydlem, nebo vhodnym
Cisticim prostfedkem.

DalSi pokyny
Zamezte tvorbé aerosolu.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné nesluditelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Skladujte jen v originalnim baleni. Uchovavejte obal tésné uzavieny na chladném, dobfe vétraném misté.
Chrante pred horkem a primym slunecnim zarenim.

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

7.3. Specifické koneéné/specificka kone€na pouziti

Lepidla. K zalepeni stresnich a tisnicich drah od EVALON® a EVALASTIC® laminovanych netkanou textilii ze
spodni strany.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS Latka ppm mg/m3|  vld/cm?® Kategorie Druh
1314-13-2 Oxid zineénaty, jako Zn - 2 PEL
- 5 NPK-P

Cislo revize: 19,00 - Nahradi verzi: 18,00 cs Datum vydani: 08.12.2023
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Hodnoty DNEL/DMEL

Cislo CAS | Létka

DNEL typ Postup expozice Uginku Hodnota
| Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n-hexan

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby dermaini 1377 mg/kg
télesné hmotnosti
na den

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby dermalni 13964 mg/kg
télesné hmotnosti
na den

Spotfebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni 1137 mg/m?

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni 5306 mg/m?

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby oralni 1301 mg/kg
télesné hmotnosti
na den

uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby oralni 149 mg/kg télesné
hmotnosti na den

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby dermalni 149 mg/kg télesné
hmotnosti na den

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby dermalni 300 mg/kg télesné
hmotnosti na den

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni 477 mg/m?

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni 2085 mg/m?

uhlovodiky, C6-C7, izoalkany, cykleny, <56% n-hexan

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby oralni 1301 mg/kg
télesné hmotnosti
na den

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby dermaini 1377 mg/kg
télesné hmotnosti
na den

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby dermalni 13964 mg/kg
télesné hmotnosti
na den

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni 1131 mg/m?

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni 5306 mg/m?

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Zaijistit dostate¢ny pfivod vzduchu a koncentrované odsavani na kritickych mistech. Provedte preventivni
opatfeni proti vybojim statické elektfiny.
Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredkt

Ochrana o¢i a obliceje
Uzaviené ochranné bryle s postrannimi kryty.

Ochrana rukou
Preventivni ochrana pokozky masti na ochranu pokozky.
PFi manipulaci s chemickymi materialy je povoleno pouzivat jen chemicky odolné rukavice s oznaéenim CE
véetné Etyfmistného kontrolniho kédu.
Ochranné rukavice proti chemikaliim vybirejte v zavislosti na koncentraci a mnozstvi nebezpeénych latek na
pracovisti.
Doporuc€eny material: FKM (fluorkaucuk) (>=0,4 mm).
Zeptejte se na presnou dobu pruniku u vyrobce ochrannych rukavic a tuto dobu dodrzujte.

Cislo revize: 19,00 - Nahradi verzi: 18,00 cs Datum vydani: 08.12.2023
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Ochrana kize

Ochranny odév: Paze a nohy musi byt kompletné zakryty.
Ochrana dychacich organu

Pri kratkodobé nebo mirné zatizi pouzijte filtracni dychaci pristroj; pri intenzivni nebo delSi expozici pouzijte
pristroj na ochranu dechu nezavisly na okolnim vzduchu.
Ochranny dychaci pristroj s kombinovanym filtrem pro péry a castice. Typ filtru A-P2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi:

Barva:

Zapach:

Bod tani/bod tuhnuti:

kapalny
bily
podobné benzinu
nejsou stanoveny

Bod varu nebo poc¢ate¢ni bod varu a 60 °C

rozmezi bodu varu:

Hoflavost: nejsou stanoveny
Meze vybusnosti - dolni: nejsou stanoveny
Meze vybu$nosti - horni: nejsou stanoveny

Bod vzplanuti:
Bod samozapalu:
Teplota rozkladu:
pH:
Kinematicka viskozita:
Rozpustnost ve vodé:
Rychlost rozpousténi:
Rozdélovaci koeficient
n-oktanol/voda:
Stabilita disperze:
Tlak par:

(pfi 20 °C)
Tlak par:
Hustota (pfi 20 °C):
Relativni hustota:
Sypna hmotnost:
Relativni hustota pary:
Charakteristiky ¢astic:

9.2. DalSi informace

-25°C
nejsou stanoveny
nejsou stanoveny
nejsou stanoveny

6850 mm?/s

nemisitelné, resp. malo misitelné
Zadné Gdaje k dispozici

nejsou stanoveny

Zadné Gdaje k dispozici
Zadné Gdaje k dispozici

Zadné Gdaje k dispozici
1,02 g/cm?

Z&dné Gdaje k dispozici
Zadné Gdaje k dispozici
nejsou stanoveny
Z4dné Gdaje k dispozici

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti

Vybusné vlastnosti

Produkt nepfedstavuje nebezpeéi vybuchu, je vS§ak mozna tvorba vypartd/smési vzduchu s nebezpeéim

exploze.

Teplota samovzniceni
plyny:

Oxidacni vlastnosti
nejsou stanoveny

nejsou stanoveny

DalSi charakteristiky bezpeénosti

Obsah rozpoustédel: 43 %
Obsah pevnych latek: 57% (DIN EN 827.8.2)
Dynamicka viskozita: 7000 mPa-s
(pfi 20 °C)
Jiné udaje
Cislo revize: 19,00 - Nahradi verzi: 18,00 cs Datum vydani: 08.12.2023
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Nejsou k dispozici zadné dalSi udaje.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Za normalnich podminek prostfedi bez nebezpecné reaktivity.

10.2. Chemicka stabilita
Produkt je za normalnich podminek prostfedi stabilni.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Nejsou znamy Zadné nebezpectné reakce.

10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit
Chranite pred teplem.

10.5. Nesluditelné materialy
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ETAsmés vypocitany

ATE (oralni) > 2000 mg/kg; ATE (dermalni) > 2000 mg/kg; ATE (inhalaéni para) > 20 mg/l; ATE (inhala¢ni

prach/mlha) > 5 mg/l

Cislo CAS Nazev
Postup expozice |Dévka |Druh |Pramen |Metoda
Uhlovodiky, C6, izoalkany, <56% n-hexan
oralni LD50 5840 Potkan
mg/kg
dermalni LD50 2920 Kralik
mg/kg
inhalaéni (4 h) para LC50 25,2 mg/l [Potkan
1314-13-2 oxid zine€naty
oralni LD50 > 5000 Potkan IUCLID
mg/kg

Ziravost a drazdivost
Drazdi kazi.

Vazné poSkozeni oCi/podrazdéni oci: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibiliza¢ni u€inek

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

MUZe zpUsobit ospalost nebo zavraté. (Uhlovodiky, C86, izoalkany, <5% n-hexan; uhlovodiky, C7, n-alkany,

izoalkany, cykloalkany)

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo revize: 19,00 - Nahradi verzi: 18,00 cs

Datum vydani: 08.12.2023




- a)
alwitra

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

alwitra GmbH

alwitra Klebstoff L 40 - alwitra colle L 40 - alwitra adhesive L 40

Datum revize: 06.12.2023

Kod produktu: AWT-004

Strana 8 z 13

Nebezpecnost pii vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na Clovéka, protoZze Zadné slozky
nesplfiuji tato kritéria.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.
Cislo CAS Nazev
Toxicita pro vodni Davka [h] | [d]|Druh Pramen Metoda
organismy
Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n-hexan
Akutni toxicita pro ryby LC50 11,4 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/I (Pstruh duhovy)
Oncorhynchus mykiss
(Pstruh duhovy)
Akutni toxicita EC50 3 mg/l 48 h|Daphnia magna
crustacea
Toxicita crustacea NOEC 0,17 21 d|Daphnia magna
mg/|
1314-13-2 oxid zine¢naty
Akutni toxicita pro ryby LC50 0,315 96 h|Thymallus arcticus
mg/|
Akutni toxicita pro fasy ErC50 0,74 96 h|Anabaena sp.
mg/I
Akutni toxicita bakterii EC50 5,2 mgl/l 3h
0

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Udaje nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Udaje nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v pudé

Udaje nejsou k dispozici.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latky ve smési nespliu;ji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze zadné
slozky nesplfuji tato kritéria.
12.7. Jiné nepfiznivé u€inky

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpedi spojena s odstrafiovanim latky nebo pfipravku
Likvidace v souladu s ufednimi pfedpisy.
Pro likvidaci odpadu oslovte pfislusné odbératele. Pfifazeni odpadovych Cisel/znaceni odpadu je potfeba
provést podle obor( a specifik danych EAVK.
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Zpusob likvidace odpadt ¢i zbytkii produktu jako odpad
080409  ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT
(BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV;

Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani lepidel a tésnicich materiald (véetné

vodotésnych vyrobkl); Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo
jiné nebezpecné latky; nebezpecny odpad

Zpusob likvidace odpadt ¢i zneéiSténych obalt
150110  ODPADNI OBALY, ODPADNI OBALY, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI
MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE; Obaly (v&etn& oddé&lené sbiraného
komunalniho obalového odpadu); Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito
latkami znecisténé; nebezpecény odpad

Vhodné metody odstranovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalu

Nekontaminované a zbytk( zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity. S kontaminovanymi obaly

zachazet jako s latkou samotnou.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Pozemni pieprava (ADR/RID)

14.1. UN ¢éislo nebo ID éislo: UN 1133

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani LEPIDLA

pro prepravu:

14.3. Trida/tiidy nebezpeénosti pro 3

prepravu:

14.4. Obalova skupina: 1l

Bezpec&nostni znacky: 3

Klasifikaéni kod: F1

Omezené mnozstvi (LQ): 5L

Vynaté mnozstvi: E1

Prepravni kategorie: 3

Identifikacni €islo nebezpeénosti: 30

Kod omezeni viezdu do tunelu: D/E
Vnitrozemska lodni pireprava (ADN)

14.1. UN ¢éislo nebo ID Eislo: UN 1133

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani Lepidla

pro prepravu:

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro 3

prepravu:

14.4. Obalova skupina: 1

Bezpec&nostni znacky: 3

Klasifikaéni kod: F1

Omezené mnozstvi (LQ): 5L

Vynaté mnoZstvi: E1
Pfeprava po mofi (IMDG)

14.1. UN ¢islo nebo ID éEislo: UN 1133

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani ADHESIVES

pro prepravu:

Cislo revize: 19,00 - Nahradi verzi: 18,00
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14.3. Trida/tfidy nebezpecénosti pro 3

pfepravu:

14.4. Obalova skupina: 1

Bezpecnostni znacky: 3

Zvlastni opatfeni: 223, 955

Omezené mnozstvi (LQ): 5L

Vyfnaté mnozstvi: E1

EmS: F-E, S-D
Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN gislo nebo ID gislo: UN 1133

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani ADHESIVES

pro piepravu:

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro 3

prepravu:

14.4. Obalova skupina: |

Bezpecnostni znacky: 3

Zvlastni opatfeni: A3

Omezené mnozstvi (LQ) (letadlo pro 0L

osobni dopravu):

Passenger LQ: Y344

Vynaté mnozstvi: E1

IATA-Pokyny pro baleni (letadlo pro osobni dopravu): 355

IATA-Maximalni mnozstvi (letadlo pro osobni dopravu): 60 L

IATA-Pokyny pro baleni (nakladni letadlo): 366

IATA-Maximalni mnozstvi (nakladni letadlo): 220 L
14.5. Nebezpeénost pro zivotni prostredi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI Ano

PROSTREDI:

Nebezpecna spoust’

oxid zine¢naty, Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n-hexan
uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany

14.6. Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele

Nejsou znama zadna zvlastni preventivni opatfeni.
14.7. Namoini hromadna pieprava podle nastroji IMO

nelze pouzit

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

Informace o predpisech EU
Omezeni pouziti (REACH, pfiloha XVII):

Vstup 40
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Smérnice 2004/42/ES o VOC v 409,09/l

barvach a lacich:

Udaje ke smérnici 2012/18/EU E2 Nebezpeénost pro vodni prostaedi

(SEVESO lll):
Dodate¢né udaje: P5c

DalSi pokyny
Nafizeni (ES) €. 1005/2009 o latkach které poSkozuji ozonovou vrstvu: nelze pouzit
Nafrizeni (ES) €. 648/2004 o detergentech: nelze pouzit
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 2019/1021 o perzistentnich organickych znecistujicich
latkach: nelze pouzit
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek:
V této smési nejsou obsazeny zadné chemikalie podléhajici postupu oznameni o vyvozu (pfiloha I).
Smés obsahuje nasledujici latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC), které jsou obsazeny v kandidatském
seznamu podle ¢lanku 59 REACH: zadna
Smés obsahuje nasledujici latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC), které podléhaiji registraci podle PFilohy
XIV REACH: zadna

Informace o narodnich pravnich predpisech

Trida ohrozeni vod (D): 2 - ohroZujici vodu

Dalsi pokyny
Kromé toho je tfeba dodrzovat narodni pravni pfedpisy!

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno pro nasledujici latky v této smési:
Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n-hexan

uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany

uhlovodiky, C6-C7, izoalkany, cykleny, <56% n-hexan

oxid zine€naty

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény
Tento bezpecénostni list obsahuje zmény viiéi pfedchozi verzi v oddilu(ech): 2,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16.
Version 13,00 - vSeobecné prepracovani - 25.10.2016
Version 14,00 - vSeobecné pfepracovani - 02.05.2017
Version 15,00 - vSeobecné prepracovani - 09.08.2019
Version 16,00 - vSeobecné prepracovani - 04.12.2020
Version 17,00 - vSeobecné prepracovani - 15.06.2022
Version 18,00 - vSeobecné prfepracovani - 07.02.2023
Version 19,00 - vSeobecné prepracovani - 06.12.2023
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Zkratky a akronymy
Flam. Lig: Hoflava kapalina
Asp. Tox: Nebezpecéna pfi vdechnuti
Skin Irrit: Drazdivost pro kdzi
STOT SE: Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Aquatic Acute: Akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi
Aquatic Chronic: Chronickou nebezpecénosty pro vodni prostredi
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Evropska umluva o
mezinarodni pfepravé nebezpe&ného zbozi na silnicich)
BImSchV: Nafizeni k dodrzovani spolkového zakona na ochranu proti emisim
CAS: Chemical Abstracts Service
DIN: Norma Némeckého institutu pro normy a standardizace
EC: Efektivni koncentrace
ES: Evropské spolecenstvi
EN: Evropska norma
IATA: International Air Transport Association
IBC-Code: Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpe¢né chemikalie
ICAO: International Civil Aviation Organization
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO: Norma Mezinarodni organizace pro normalizaci
CLP: Classification, Labeling, Packaging
IUCLID: International Uniform Chemical Information Database
LC: Letalni koncentrace
LD: Letalni davka
log Kow: Rozdélovaci koeficient oktanol - voda
MARPOL.: Maritime Pollution Convention = Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT: Perzistentni, bioakumulativni, toxicky
RID: Radu pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpedénych véci
TRGS: Technicka pravidla pro nakladani s nebezpecnymi latkami
UN: United Nations (Organizace spojenych narodud)
VOC: Volatile Organic Compounds (t€kavé organicke latky)
vPVB: vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
WGK: T¥ida ohrozeni vody
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
TLV: Threshold Limiting Value
STOT: Specific Target Organ Toxicity
AwSV: Nafizeni o zafizenich pro manipulaci s latkami ohrozujicimi vodstvo

Klasifikace slouc¢eniny a pouzita klasifikacni metoda podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Klasifikace Postup klasifikace

Flam. Liqg. 2; H225 Na zakladé kontrolnich dat

Skin Irrit. 2; H315 Postup pfi vypoctu

STOT SE 3; H336 Postup pfi vypoctu

Aquatic Chronic 2; H411 Postup pfi vypoctu

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a piny text)

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
H315 Drazdi kazi.
H336 MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
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H410
H411
EUHO066

Jiné udaje

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kaze.

Udaje tohoto bezpe&nostniho listu maji za t&el popis tohoto vyrobku ohledné potfebnych bezpe&nostnich
opatreni. Nezarucuji vSak dosazeni urcitych vlastnosti a vychazeji z dnesniho stavu naSich znalosti. Tento
bezpecénostni list vypracoval na zakladé Gdaji subdodavatel(:

asseso AG, Ottostral’e 1, 63741, Aschaffenburg, Némecko
Telefonni &islo: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, fax: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, e-mail: eu-sds@asseso.eu,

www.asseso.eu

(Udaje o nebezpednych obsazenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu

predchoziho dodavatele.)
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