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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
alwitra Klebstoff L 40 - alwitra colle L 40 - alwitra adhesive L 40

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelse af stoffet eller blandingen
Til limning af EVALON® og EVALASTIC® tagdaekning og teetningsmembraner med fleecebeklaedning pa
undersiden.
Anvendelser som frarades
Ma kun anvendes til det tilsigtede formal.
Produktet er beregnet til professionel anvendelse.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed: alwitra GmbH
Gade: Am Forst 1
By: D-54296 Trier-Irsch
Telefon: 0651-9102-0
E-mail (Kontaktperson): pm-ddb@alwitra.de
Informationsgivende afdeling: Produkt Management DDB
1.4. Nedtelefon: Giftlinjen: (+45) 82 12 12 12 (degnet rundt)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

Fuld ordlyd af faresaetninger: se PUNKT 16.
2.2. Markningselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farebestemmende komponent(er) for etikettering
Kulbrinter, C6, isoalkaner, <5% n-hexan
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner
Kulbrinter, C6-C7, isoalkaner, cyclen, <5% n-hexan

Signalord: Fare

Piktogrammer:

$

Faresaetninger

H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.
H315 Forarsager hudirritation.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssatninger
P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder.
Rygning forbudt.
P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lysudstyr.

Revision nr.: 19,00 - Erstatter version: 18,00 da Trykt dato: 08.12.2023



Sikkerhedsdatablad

I - @)
a WI tra i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

alwitra GmbH

alwitra Klebstoff L 40 - alwitra colle L 40 - alwitra adhesive L 40

Bearbejdningsdato: 06.12.2023 Katalog nr.: AWT-004 Side 2 af 13
P261 Undga indanding af pulver/rgg/gas/tage/damp/spray.
P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hgreveern.
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks af/fiernes. Skyl
eller brus huden med vand.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale/nationale regler
for affaldshandtering og ma ikke smides i husholdingsaffaldet.
2.3. Andre farer
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifalge REACH, bilag XIII.
Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens
opfylder kriterierne.
Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor malgruppen, da
ingen ingrediens opfylder kriterierne.
PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
Kemisk karakterisering
Klaebemidler
Relevante bestanddele
CAS nr. Kemisk betegnelse Meaengde
EF nr. [indeksnr. |REACH .
Klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)
Kulbrinter, C6, isoalkaner, <56% n-hexan >20-<25 %
931-254-9 | [01-2119484651-34
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner >10-<=20 %
927-510-4 01-2119475515-33
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411
Kulbrinter, C6-C7, isoalkaner, cyclen, <56% n-hexan >2,5<=5 %
926-605-8 | [01-2119486291-36
Flam. Lig. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411 EUH066
1314-13-2 zinkoxid >2,5-<=5 %
215-222-5 [030-013-00-7 [01-2119463881-32
Agquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410
Fuld ordlyd af H- og EUH-saetninger: se punkt 16.
Specifikke koncentrationsgranser, M-faktorer og ATE-vaerdier
CAS nr. EF nr. |Kemisk betegnelse Maengde
Specifikke koncentrationsgraenser, M-faktorer og ATE-veerdier
931-254-9 |Ku|brinter, C6, isoalkaner, <5% n-hexan >20-<25 %
inhalativ: LC50 = 25,2 mg/l (dampe); dermal: LD50 = 2920 mg/kg; oral: LD50 = 5840 mg/kg
1314-13-2 215-222-5 |zinkoxid >2,5-<=5 %
oral: LD50 = > 5000 mg/kg

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger

Generelt rad
| tilfaelde af optreedende eller vedvarende symptomer bgr der sgges laegehjeelp.
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Bring den bergrte person ud af farezonen og laeg denne ned. Giv aldrig en bevidstigs person noget gennem
munden. Der kreeves ingen specielle fgrstehjeelpsforholdsregler. Bring en person, der ligger pa ryggen og som
kaster op i aflast sideleje.

Hvis det indandes
Sarg for frisk Iuft. Kontakt leege ved irritation af andedraetsorganerne.
Hvis vejrtraekningen er uregelmeessig eller ophart, gives kunstigt andedraet.

| tilfelde af hudkontakt
Kommer stof pa huden vaskes straks med store maesngder vand og saebe. Vask efterfalgende med:
Polyethylenglykol 400. Tilsmudset tgj skal skiftes. Ved hudirritation sog leege.

| tilfelde af gjenkontakt
VED KONTAKT MED GJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan ggres let. Fortsaet skylning. Ved vedvarende gjenirritation: S@g leegehjzelp.
Ved indtagelse
Fremkald IKKE opkastning. Tilkald straks laege.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Forarsager hudirritation. Narkotisk effekt

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lzegehjalp og sarlig behandling er nadvendig
Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Kuldioxid (CO2). Sand. Slukningspulver. Vandstgvstrale. Starre brande bekeempes med vandstrale eller
alkoholresistent skum.

Uegnede slukningsmidler
Hel vandstrale.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Meget brandfarlig veeske og damp.
Ved termisk nedbrydning kan der dannes sundhedsskadelige gasser og dampe.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne. Baer selvstaendig lukket andedreetsvaern og kemibeskyttelsesdragt.

Andre informationer
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Afkgl truede beholdere med en vandspraystrale.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Generelle oplysninger
Sarg for tilstraekkelig udluftning. Holdes veek fra antaendelseskilder - Rygning forbudt.

For ikke-indsatspersonel

Undgéa kontakt med hud, gjne og tg;j.
For indsatspersonel

Brug personlig beskyttelsesudrustning.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandigb.
Ved gasudslip eller ved indtraengen i vandlgb, jordbunden eller kanalisationen skal de ansvarlige myndigheder
orienteres.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Til tilbageholdelse
Bgr opsamles med vaeskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).
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Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.
Til rengering

Skyl ikke med vand eller vandige renggringsmidler

Sarg for tilstreekkelig udluftning.

6.4. Henvisning til andre punkter
Sikker handtering: se punkt 7
Persontrelaterede forsigtighedstiltag: se afsnit 8
Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Sikkerhedsinformation
Sarg for tilstraekkelig udluftning og lokal udsugning pa kritiske steder. Emballagen skal behandles og abnes
med forsigtighed. Undga kontakt med hud, gjne og tgj. Indand ikke tdge/damp/spray. Brug personlig
beskyttelsesudrustning.
Ma ikke tammes i kloakaflgb; materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Holdes veek fra antaendelseskilder - Rygning forbudt. Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Rad om generel hygiejne
Tilsmudset tgj skal skiftes. Fer pausen og ved arbejdets ophgr ber haenderne vaskes. Der méa ikke spises eller
drikkes under brugen. Undga kontakt med hud, gjne og paklaedning. Ved bergring med huden skal produktet
vaskes bort med vand og saebe eller med et egnet renggringsmiddel.

Andre informationer
Undgéa dannelse af aerosoler.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Ma kun lagres i originalbeholdere. Emballagen opbevares teet lukket pa et kgligt, godt ventileret sted. Beskyttes
mod Varme og direkte sollys.
Information om fzelleslagring
Ma ikke opbevares sammen med fadevarer, drikkevarer og foderstoffer.
7.3. Saxrlige anvendelser

Kleebemidler. Til limning af EVALON® og EVALASTIC® tagdaekning og taetningsmembraner med
fleecebekleedning pa undersiden.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

Gransevardier for luftforurening

CAS-nr. Stof/materiale ppm mg/m? fib/cm?® Kategori Kilde
1314-13-2 Zinkoxid og zinkoxidrag, beregnet som Zn - 4 Gennemsnit 8 h
- Jf. §3, Korttidsveerdi 15
stk. 2 min
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DNEL/DMEL veerdier

CAS-nr. | Stof/materiale

DNEL type Eksponeringsvej Effekt Veerdi
| Kulbrinter, C6, isoalkaner, <5% n-hexan

Forbruger DNEL, langvarig dermal 1377 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Medarbejder DNEL, langvarig dermal 13964 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Forbruger DNEL, langvarig inhalativ 1137 mg/m?

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ 5306 mg/m?

Forbruger DNEL, langvarig oral 1301 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner

Forbruger DNEL, langvarig oral 149 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Forbruger DNEL, langvarig dermal 149 mg/kg
legemsveegt pr.
dag

Medarbejder DNEL, langvarig dermal 300 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Forbruger DNEL, langvarig inhalativ 477 mg/m?

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ 2085 mg/m?

Kulbrinter, C6-C7, isoalkaner, cyclen, <5% n-hexan

Forbruger DNEL, langvarig oral 1301 mg/kg
legemsveegt pr.
dag

Forbruger DNEL, langvarig dermal 1377 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Medarbejder DNEL, langvarig dermal 13964 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Forbruger DNEL, langvarig inhalativ 1131 mg/m?®

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ 5306 mg/m?

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Sarg for tilstraekkelig udluftning og lokal udsugning pa kritiske steder. Treef foranstaltninger mod statisk
elektricitet.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

Beskyttelse af gjne/ansigt
Teetsluttende beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse.

Handvaern
Forebyggende beskyttelse af huden med beskyttelsessalve til huden.
Ved omgang med kemiske arbejdsmidler ma der kun benyttes kemikaliebeskyttelseshandsker med CE-meerke
og fircifret kontrolnummer.
Kemikaliebeskyttelseshandsker skal arbejdspladsspecifikt vaelges i udfarelse afhaengigt af koncentrationen og
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maengden af farlige stoffer.
Anbefalet materiale: FKM (fluorkautsjuk) (>=0,4 mm).

Den ngjagtige gennembrudstid skal indhentes fra producenten af beskyttelseshandsker og skal overholdes.

Hudvarn

Beskyttelsesbeklaedning: Arme og ben skal vaere helt tildeekkede.

Andedratsvarn

Ved kortvarig eller ringe eksponering anvendes andedraetsvaern; i tilfaelde af intensiv eller langvarig

eksponering anvendes andedraetsveern med luftforsyning.

Andedraetsveern med kombinationsfilter til dampe og partikler. Filtertype A-P2.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: flydende
Farve: hvid
Lugt: benzinagtig

Smeltepunkt/frysepunkt:
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval:
Anteendelighed:
Laveste Eksplosionsgraenser:
Hgjeste Eksplosionsgraenser:
Flammepunkt:
Selvantaendelsestemperatur:
Dekomponeringstemperatur:
pH-veerdien:
Viskositet/kinematisk:
Vandoplgselighed:
Oplgsningshastigheden:
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:
Estabilidad de la dispersion:
Damptryk:

(ved 20 °C)
Damptryk:
Massefylde (ved 20 °C):
Relativ massefylde:
Veegtfylde:
Relativ dampmassefylde:
Partikelegenskaber:

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
Eksplosive egenskaber

ikke bestemt
60 °C

ikke bestemt

ikke bestemt

ikke bestemt

-25°C

ikke bestemt

ikke bestemt

ikke bestemt

6850 mm?/s

ikke eller begraenset blandbart
Ingen data disponible
ikke bestemt

Ingen data disponible
Ingen data disponible

Ingen data disponible
1,02 g/cm?

Ingen data disponible
Ingen data disponible
ikke bestemt

Ingen data disponible

Produktet er ikke eksplosivt, dog dannelse af eksplosive damp-luftblandinger mulig.

Selvantaendelsestemperatur
gas:

Oxiderende egenskaber
ikke bestemt

Andre sikkerhedskarakteristika
Oplgsningsmiddeldampe:
Indhold af fast stof:
Viskositet/dynamisk:

(ved 20 °C)

ikke bestemt

43 %
57% (DIN EN 827.8.2)
7000 mPa-s
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Andre informationer

Ingen yderligere data tilgeengelige.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen farlig reaktivitet ved almindelige omgivelsesbetingelser.

10.2. Kemisk stabilitet
Ved almindelige omgivelsesbetingelser er produktet stabilt.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgas
Ma ikke udsaettes for varme.

10.5. Materialer, der skal undgas
Ingen yderligere relevante oplysninger til radighed.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Der er ikke kendskab til farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

ATEmix beregnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (indanding damp) > 20 mg/l; ATE (indanding

stgv/tage) > 5 mgl/l

CAS-nr. Kemisk betegnelse
Eksponeringsve;j |Dosis |Arter |Kilde |Metode
Kulbrinter, C6, isoalkaner, <56% n-hexan
oral LD50 5840 Rotte
mg/kg
dermal LD50 2920 Kanin
mg/kg
indanding (4 h) damp LC50 25,2 mg/l |Rotte
1314-13-2 zinkoxid
oral LD50 > 5000 Rotte IUCLID
mg/kg

Irriterende og a&tsende virkninger
Forarsager hudirritation.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at veere opfyldt.

Sensibiliserende virkninger
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Kraeftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed. (Kulbrinter, C6, isoalkaner, <5% n-hexan; Kulbrinter, C7, n-alkaner,

isoalkaner, cycloalkaner)
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Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens
opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

CAS-nr. Kemisk betegnelse
Akvatiske toksicitet Dosis [ 1] | 1d] [Arter [Kilde Metode
Kulbrinter, C6, isoalkaner, <5% n-hexan
Akut fisketoksicitet LC50 11,4 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/l (Regnbuegrred)
Oncorhynchus mykiss
(Regnbuegrred)
Akut EC50 3 mg/l 48 h|Daphnia magna
crustaceatoksicitet
Crustaceatoksicitet NOEC 0,17 21 d|Daphnia magna
mg/l
1314-13-2 zinkoxid
Akut fisketoksicitet LC50 0,315 96 h|Thymallus arcticus
mg/l
Akut algetoksicitet ErC50 0,74 96 h|Anabaena sp.
mg/I
Akut bakterietoksicitet EC50 5,2 mgl/l 3h
()

12.2. Persistens oq nedbrydelighed

Ingen eksisterende data.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen eksisterende data.
12.4. Mobilitet i jord

Ingen eksisterende data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPVB kriterierne ifslge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor malgruppen, da
ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen eksisterende data.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Bortskaffelse efter myndighedernes forskrifter.

Kontakt det ansvarlige og godkendte renovationsselskab ved bortskaffelse. Tilordningen af
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affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udfgres branche- og processpecifikt jfr. AVV.

Affaldsnummer - overskud

080409 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG
KERAMISK EMALJE SAMT KLAEBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra

fremstilling, formulering, distribution og brug af kleebestoffer og fugemasser (herunder

teetningsmidler); Kleebestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske oplgsningsmidler eller
andre farlige stoffer; farligt affald

Affaldsnummer - forurenet emballage

150110 EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTORRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG
BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat
indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet
med farlige stoffer; farligt affald

Bortskaffelse af forurenet emballage

Ikke forurenede og feerdigtemte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Forurenet emballage bar

behandles som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: UN 1133

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse ADHASIVER

(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): 3

14.4. Emballagegruppe: 1

Faresedler: 3

Klassifikationskode: F1

Flydende kvantitet (LQ): 5L

Fritstillet meengde: E1

Befordringskategori: 3

Fare-nr.: 30

Tunnelrestriktionskode: D/E
Indenrigsskibstransport (ADN)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: UN 1133

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse Kleebestoffer

(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): 3

14.4. Emballagegruppe: 1

Faresedler: 3

Klassifikationskode: F1

Flydende kvantitet (LQ): 5L

Fritstillet maengde: E1
Skibstransport (IMDG)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: UN 1133

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse ADHESIVES

(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): 3
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14.4. Emballagegruppe:
Faresedler:

Seerlige bestemmelser:
Flydende kvantitet (LQ):
Fritstillet meengde:
EmS:

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-nummer eller ID-nummer:
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:
Faresedler:

Seerlige bestemmelser:

Flydende kvantitet (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Fritstillet maengde:
IATA-Pakningsinstruktion - Passenger:

IATA-Maksimum kvantitet - Passenger:

IATA-Pakningsinstruktion - Cargo:
IATA-Maksimum kvantitet - Cargo:

14.5. Miljefarer
MILJGFARLIGT:

Fareudlgser:

223, 955
5L
E1
F-E, S-D

UN 1133
ADHESIVES

A3
0L
Y344
E1

Ja

355
60 L
366
220 L

&

zinkoxid, Kulbrinter, C6, isoalkaner, <5% n-hexan
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner

14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren

Der er ingen seerlige kendte forholdsregler.
14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sarlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed

ogq miljg
EU oplysninger om regulering

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 40
Direktiv 2004/42/EF om VOC fra
maling og lak:
Oplysninger til direktiv 2012/18/EU
(SEVESO lll):

Yderligere oplysninger:

409,09/l

E2 Farlig for vandmiljget

P5c
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Andre informationer
Bekendtgerelse (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der farer til nedbrydning af ozonlaget: ikke relevant
Forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter: ikke relevant
Forordning (EF) nr. 2019/1021 om persistente organiske skadestoffer: ikke relevant
Forordning (EF) nr. 649/2012 ved det europaeiske parlament og rddet om ud- og indfersel af farlige kemikalier:
| denne blanding er der ingen kemikalier der er indeholdt i frem gangsmaden for udferselsnotifikation (bilag 1)
enthalten.
Blandingen indeholder falgende saerligt problematiske stoffer (SVHC), og som er optaget pa kandidatlisten i
henhold til REACH, artikel 59: ingen
Blandingen indeholder falgende saerligt bekymrende stoffer (SVHC), som kraever godkendelse i henhold til
REACH bilag XIV: ingen

National regulativ information
Vandfareklasse (D): 2 - skadeligt for vand
Andre informationer

De nationale lovbestemmelser skal ogsa iagttages!

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

For fglgende stoffer i denne blanding udfartes en kemisk sikkerhedsvurdering:
Kulbrinter, C6, isoalkaner, <5% n-hexan

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner

Kulbrinter, C6-C7, isoalkaner, cyclen, <5% n-hexan

zinkoxid

PUNKT 16: Andre oplysninger

AEndringer
Dette dataark indeholder aendringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 2,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16.
Version 13,00 - Generel revision -25.10.2016
Version 14,00 - Generel revision - 02.05.2017
Version 15,00 - Generel revision - 09.08.2019
Version 16,00 - Generel revision - 04.12.2020
Version 17,00 - Generel revision - 15.06.2022
Version 18,00 - Generel revision - 07.02.2023
Version 19,00 - Generel revision - 06.12.2023
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Forkortelser og akronymer
Flam. Liq: Brandfarlig veeske
Asp. Tox: Aspirationsfare
Skin Irrit: Hudirritation
STOT SE: Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering
Aquatic Acute: Akut fare for vandmiljget
Aquatic Chronic: Kronisk fare for vandmiljget
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europaeisk konvention om
graenseoverskridende landtransport af farlige produkter.)
BImSchV: Forordning til gennemfgrelse af den tyske immissionsbeskyttelseslovgivning
CAS: Chemical Abstracts Service
DIN: Standard fra det Tyske Institut for Standardisering
EC: Effektiv koncentration
EG: Europeeiske Feellesskaber
EN: Europaeisk norm
IATA: International Air Transport Association
IBC-Code: Internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af farlige kemikalier som
massevarer
ICAO: International Civil Aviation Organization
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO: Standard fra International Standards Organization
CLP: Classification, Labeling, Packaging
IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database
LC: Letal koncentration
LD: Letal dosis
log Kow: Fordelingskoefficient mellem oktanol og vand
MARPOL: Maritime Pollution Convention = Konvention om forebyggelse af skibes forurening af havene
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT: Persistent, biakkummulerbart, toksisk
RID: Orrdning for den internationale jernbanetransport af farligt gods
TRGS: Tekniske regler for farlige stoffer
UN: United Nations (Forenede Nationer)
VOC: Volatile Organic Compounds (flygtige organiske forbindelser)
vPVvB: meget persistent og meget bioakummulerbart
WGK: Vandforureningssklasse
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
TLV: Threshold Limiting Value
STOT: Specific Target Organ Toxicity
AwSV: Tysk forordning vedrgrende anleeg til handtering af vandforurenende stoffer

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering Klassificeringsprocedure

Flam. Liq. 2; H225 Pa basis af testdata

Skin Irrit. 2; H315 Beregningsmetode

STOT SE 3; H336 Beregningsmetode

Aquatic Chronic 2; H411 Beregningsmetode

Relevante H- og EUH-sa&@tninger (Nummer og fuld tekst)

H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.
H336 Kan forarsage slagvhed eller svimmelhed.
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H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give tgr eller revnet hud.

Yderligere information
De oplysninger, som er medtaget i sikkerhedsdatabladet, skal beskrive produktet med hensyn til de
nedvendige sikkerhedsforanstaltninger. De har ikke til formal at garantere bestemte egenskaber og er baseret
pa vores aktuelle viden. Pa grundlag af oplysninger fra underleverandgrer er sikkerhedsdatabladet udarbejdet

af:

asseso AG, Ottostralle 1, 63741, Aschaffenburg, Tyskland
Telefon: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, Fax: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, E-mail: eu-sds@asseso.eu, www.asseso.eu

(Al data for relevante bestanddele blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepengrens
sikkerhedsdatablad.)
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