alwitra GmbH
Figsa cu date de securitate

Iwi ®
a WI tra in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

alwitra Dachbahnenreiniger - alwitra nettoyant pour membranes - alwitra membrane cleaner
Data revizuirii: 05.12.2023 Codul produsului: AWT-008-S Pagina 1 apartinand 14

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Identificator de produs
alwitra Dachbahnenreiniger - alwitra nettoyant pour membranes - alwitra membrane cleaner

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea substantei/amestecului
Agent de curatare
Utilizari nerecomandate
A se folosi doar in scopul prevazut.
Produsul este destinat utilizarii in regim profesional.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Societatea: alwitra GmbH

Numele strazii: Am Forst 1

Orasul: D-54296 Trier-Irsch

Telefon: 0651 -9102-0

E-mail (Persoana de contact): pm-ddb@alwitra.de

Departamentul responsabil: Produkt Management DDB
1.4. Numar de telefon care poate Institutul National de Sanatate Publica: 0040 21 318 36 06 (De luni pana vineri
fi apelat in caz de urgenta: intre orele 8:00 -15:00, ora locala)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Flam. Liq. 3; H226
Acute Tox. 4; H332
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 3; H412

Asa cum afirma in frazele H: vezi SECTIUNEA 16.
2.2, Elemente de etichetare
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Componente potential periculoase ce trebuie sa fie specificate pe eticheta
Xilen

Cuvant de avertizare: Pericol

Pictograme:

Fraze de pericol

H226 Lichid si vapori inflamabili.

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H315 Provoaca iritarea pielii.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H332 Nociv in caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
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H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precautie
P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de
aprindere. Fumatul interzis.
P280 Purtati echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei.

P303+P361+P353 TN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu parul): Scoateti imediat toatad imbracimintea
contaminata. Clatiti pielea cu apa sau faceti dus.

P305+P351+P338 TN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta.
Continuati sa clatiti.

P312 Sunati la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA/un medic daca nu véa simtiti
bine.
P501 Aruncati continutul/recipientul la centrul de colectare a deseurilor conform normelor

regionale/locale, nu este permisa eliminarea acestora cu deseurile menajere.

2.3. Alte pericole
Ingredientele acestui amestec nu indeplinesc criteriile pentru a fi incadrate ca substante PBT sau ca substante
foarte persistente si foarte bioacumulabile vPvB.
Acest produs nu contine o substanta cu proprietati de perturbare a sistemului endocrin la om, intrucat niciun
compus nu intruneste criteriile.
Acest produs nu contine o substanta cu proprietati de perturbare a sistemului endocrin la organismele
nevizate, ntrucat niciun compus nu intruneste criteriile.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri

Componenti relevante

Nr. CAS Componente Greutate,
Nr. CE [Nr. Index [Nr. REACH
Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

1330-20-7 Xilen 50-<100%
215-535-7 |601 -022-00-9 |01 -2119488216-32

Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp.
Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304 H412

107-98-2 1-metoxi-2-propanol 2,5-10%
203-539-1 |603-064-00—3 01-2119457435-35
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336

Asa cum afirma in frazele H si EUH: vezi sectiunea 16.
Limite de concentratie specifice, factori M si ATE

Nr. CAS Nr. CE |Componente Greutate
Limite de concentratie specifice, factori M si ATE
1330-20-7  [215-535-7  [Xilen 50-<100%

inhalativ: LC50 = >10-20 mg/l (vapori); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (pulberi sau particule lichide
pulverizate); dermal: LD50 = 2000 mg/kg; oral: LD50 = 8700 mg/kg

107-98-2 203-539-1 | 1-metoxi-2-propanol 2,5-10%
dermal: LDS0 = >2000 mg/kg; oral: LDS0 = 4016 mg/kg

Informatii suplimentare
Xilen (Benzol <0,1% w/w)

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor
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4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale
La aparitia sau persistenta de simptome este necesara consultarea medicului.
Scoateti persoanele afectate in afara zonei de pericol si asezati-le culcat. Nu administrafi niciodata nimic pe
cale orala unei persoane care gi-a pierdut cunostinta. Nu sunt necesare masuri speciale de prim ajutor. Aduceti
0 persoana cu varsaturi, care se afla intinsa pe spate, in pozitie laterala stabila.

Daca se inhaleaza
Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire. In caz de iritare a cailor respiratorii, adresati-va medicului.
Daca respiratia este neregulata sau a intervenit stopul respirator, se face respiratie artificiala.
In caz ca apar dificultati de respiratie administrati oxigen. Cereti imediat sfatul medicului.

in caz de contact cu pielea
Dupa contactul cu pielea, spalati imediat cu mult Apa si sapun. Scoateti imediat toatd imbracamintea
contaminata si spalati-o Tnainte de reutilizare. In caz de iritare a pielii se va consulta un medic.

in caz de contact cu ochii
TN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu ap& timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de
contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti. Se merge la
medicul de ochi.

Daca este ingerat
Clatirea gurii, scuiparea lichidului. NU provocati voma. Pericol prin aspirare. Dati sa bea apa din abundenta in
inghitituri mici (efect de dilutie). Cereti imediat sfatul medicului. Observati pericolul de aspirare in timpul vomei.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Iritarea cailor respiratorii. Bor- és szemirritaciot okoz.
Efecte asupra sistemului nervos central.
Pericol de aspiratie:.
Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.
Simtome de intoxicare pot apare dupa multe ore, de acea supravegherea medicala cel putin 48 ore dupa
accident.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistentd medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Tratare simptomatica.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzatoare
Dioxid de carbon (CO2). Pulbere de stingere uscata. Jet de apa. Actionati impotriva incendiilor mai mari cu jet
de apa sau spuma rezistenta la alcool.

Mijloace de stingere necorespunzatoare
Jet apa de mare putere.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Formeaza cu aerul amestecuri explozibile. Vaporii sunt mai grei decat aerul si se raspandesc pe podea.
Aprinderea este posibila de la o distanta mai mare. Se pot forma gaze de ardere periculoase precum
monoxidul de carbon sau dioxidul de carbon.

5.3. Recomandari destinate pompierilor
Masurile de stingere corespund zonei. Purtarea de masca de gaze autonoma si costum de protectie chimica.

Informatii suplimentare
Apa folosita la stingere trebuie sa fie colectata separat.
Pentru protejarea persoanelor si pentru racirea recipientilor pe baza de periculozitate se va instala o stropire
continua cu apa.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
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Informatii generale
Se va asigura o aerisire suficienta. A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei - Fumatul interzis.
Pentru personalul alocat altor situatii decat cele de urgenta
Evitarea inspirarii si contactul cu pielea si cu ochii. Nu este permisa inhalarea vaporilor.
purtati echipament de protectie personal.
Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta
A se lua masuri de precautie pentru evitarea descarcarilor electrostatice.
6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.
Tn caz de patrundere in ape, in sol sau in canalizare trebuie informate autoritatile competente.
6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Pentru retinere
Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant

universal). Tratati materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea si depozitarea materialelor
periculoase.

Pentru curatare

Se va asigura o aerisire suficienta.
A nu se clati cu apa sau cu agenti de curatare pe baza de apa.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni
Manipulare in siguranta: vezi sectiunea 7
Masuri de precautie referitoare la persoane: vezi sectiunea 8
Debarasare si depozitare deseuri: vezi sectiunea 13

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de prevedere la manipulare
Asigurati suficienta ventilatie si absorbtie punctiforma in punctele critice. A se manipula si a se deschide
ambalajul cu prudenta. Evitarea formarii de aerosol. Nu inspirati ceata/vaporii/spray-ul. Evitarea inspirarii si
contactul cu pielea si cu ochii.
Nu goliti la canalizare, aruncati acest produs si ambalajul sdu numai dupa luarea tuturor masurilor de precautie
posibile.

Avize privitoare la protectia contra incendiilor si exploziilor
A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei - Fumatul interzis. A se lua masuri de precautie
pentru evitarea descarcarilor electrostatice.

Recomandari privind igiena generala la locul de munca
Imbracamintea contaminata se schimba. Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile. A nu
manca sau bea in timpul utiliz&rii. Evitati contactul cu pielea, cu ochii si cu imbracdmintea. In caz de atingere a
pielii, produsul se spala jos cu apa si sapun sau cu un agent adecvat de curatire.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte fata de incaperi de depozitare si recipienti
Depozitati numai in rezervoare originale Recipientii se inchid bine si se pastreaza in loc racoros, bine aerisit.
Informatii suplimentare asupra conditiilor de depozitare

Se va feri de expunerea directa la soare.
A se pastra departe de materiale combustibile.

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Agent de curatare

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control
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Valori limita de expunere profesionala pentru agentii chimici

Nr. CAS Denumirea substantei ppm mg/m? fib/cm?® Clasa Sursa
107-98-2 1-Metoxipropan-2-ol 100 375 8 ore

150 568 15 min
1330-20-7 Xilen 50 221 8 ore

100 442 15 min

Limite biologice tolerabile

Nr. CAS Denumirea substantei Indicator biologic LBT propuse |Material biologic Momentul
recoltarii
1330-20-7 Xilen Acid metilhipuric 3 g/ljurina sfarsit schimb

Valori DNEL/DMEL

Nr. CAS | Denumirea substantei

DNEL tip Calea de expunere  |Efect Valoare
1330-20-7 | Xilen

Muncitor DNEL, acuta inhalativ sistemic 289 mg/m?
Muncitor DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 77 mg/m?
Muncitor DNEL, pe termen lung dermal sistemic 180 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, acuta inhalativ sistemic 174 mg/m?
Consumator DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 14,8 mg/m?
Consumator DNEL, pe termen lung dermal sistemic 108 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, pe termen lung oral sistemic 1,6 mg/kg g.c./zi
107-98-2 1-metoxi-2-propanol

Muncitor DNEL, acuta inhalativ local 553,5 mg/m?
Muncitor DNEL, pe termen lung dermal sistemic 183 mg/kg g.c./zi
Muncitor DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 369 mg/m?
Consumator DNEL, pe termen lung dermal sistemic 78 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 43,9 mg/m?
Consumator DNEL, pe termen lung oral sistemic 33 mg/kg g.c./zi

Nr. revizuirii: 2,00 - inlocuieste versiunea: 1,00 ro Data tiparirii: 11.12.2023



alwitra GmbH
Figsa cu date de securitate

Iwi ®
a WI tra in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

alwitra Dachbahnenreiniger - alwitra nettoyant pour membranes - alwitra membrane cleaner

Data revizuirii: 05.12.2023 Codul produsului: AWT-008-S Pagina 6 apartinand 14
Valori PNEC

Nr. CAS | Denumirea substantei

Departamentul de mediu Valoare
1330-20-7 | Xilen

Apa dulce 0,327 mg/l
Apa dulce (eliberarea intermitenta) 0,327 mgl/l
Apa de mare 0,327 mg/l
Sediment de apa dulce 12,46 mg/kg
Sediment marin 12,46 mg/kg
Microorganismele din sistemul de epurare a apei 6,58 mg/l
Sol 2,31 mg/kg
107-98-2 1-metoxi-2-propanol

Apa dulce 10 mg/l

Apa de mare 1 mgl/l
Sediment de apa dulce 52,3 mg/kg
Sediment marin 5,2 mg/kg
Microorganismele din sistemul de epurare a apei 100 mg/l
Sol 4,59 mg/kg

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzatoare
Asigurati suficienta ventilatie si absorbtie punctiforma in punctele critice.
A se lua masuri de precautie pentru evitarea descarcarilor electrostatice.
Masuri de protectie individuald, cum ar fi echipamentul de protectie personala

Protectia ochilor/fetei
Ochelari de protectie cu inchidere etansa cu protectie laterala.
Protectia mainilor
A se purta manusi corespunzatoare.
La manipularea substantelor chimice sunt permise numai manusi de protectie chimica cu simbol CE inclusiv cu
patru cifre.
Manusi de protectie fata de produsele chimice trebuie alese cu grija in ce priveste designul lor in functie de
concentratia si cantitatea substantei periculoase specifice locului de munca.
Material recomandat: NBR (Nitril cauciuc).
Grosimea materialului de manusi: >=0,45 mm
timpul de patrundere (durata maxima de purtare): >=480 Min.
In caz de utilizari speciale se recomanda probarea rezistentei la substante chimice a manusilor de protectie
numite mai sus.

Protectia pielii
Haine de protectie: Bratele si picioarele trebuie sa fie acoperite complet.
Protectie respiratorie

Tn caz de expunere pe termen scurt sau redusd, utilizati dispozitiv de filtrare respiratorie; Utilizati un aparat de
respiratie autonom in caz de expunere intensa sau prelungita.

Dispozitiv de filtrare recomandat pentru utilizare pe termen scurt: Aparat de respiratie cu filtru combinat pentru
vapori si particule. Filtru tip A-P2.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
Stare fizica: lichid
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Culoare: incolor
Miros: asemanator cu benzina
Pragul de miros: nedeterminat

Punctul de topire/punctul de inghetare:
Punctul de fierbere sau punctul initial de
fierbere si intervalul de fierbere:
Inflamabilitatea:

Limita minima de explozie:

Limita maxima de explozie:

Punct de aprindere:

Punctul de autoaprindere:
Temperatura de descompunere:
pH-Valoare:

Vascozitate / cinetica:

Solubilitate Tn apa:

Rata de dizolvare:

Coeficientul de partitie n-octanol/apa:
Stabilitatea dispersiei:

Presiune de vapori:

Presiune de vapori:

Densitatea (la 20 °C):

Densitatea relativa:

Densitatea n vrac:

Densitatea relativa a vaporilor:
Caracteristicile particulei:

9.2. Alte informatii

Informatii cu privire la clasele de pericol fizic
Proprietati explozive

Produsul nu este explozibil, totusi este posibila formarea de amestecuri de aburi/aer explozibile.

Temperatura de autoaprindere
Substanta solida:
Gaz:

Proprietati oxidante
Produsul nu se autoaprinde.

Alte caracteristici de siguranta
Vascozitate / dinamica:

(la20 °C)
Informatii suplimentare
Valoarea COV 740 g/L

nedeterminat
>100 °C

nedeterminat
1,1

13,7
23°C
270 °C
nedeterminat
nu aplicabile
nedeterminat
insolubil
nedeterminat
nedeterminat
nedeterminat
nedeterminat
nedeterminat
0,875 g/cm?
nedeterminat
nedeterminat
nedeterminat
nu aplicabile

nu aplicabile
nu aplicabile

nedeterminat

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Fara reactivitate periculoasa in conditii normale de mediu inconjurator.

10.2. Stabilitate chimica

Produsul este stabil in conditii normale de mediu inconjurator.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Reactii cu: Agent de oxidare
10.4. Conditii de evitat

Evitati caldura, scanteile, flacara deschisa si alte surse de aprindere.
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10.5. Materiale incompatibile
agenti puternici de oxidare.

10.6. Produsi de descompunere periculosi
Se pot forma gaze de ardere periculoase precum monoxidul de carbon sau dioxidul de carbon.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Requlamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta
Nociv in caz de inhalare.

ETAamestec calculat
ATE (orala) > 2000 mg/kg; ATE (dermica) > 2000 mg/kg; ATE (prin inhalare vapori) > 20 mg/l; ATE (prin
inhalare praf/ceata) 1,667 mg/l

Nr. CAS Componente
Calea de expunere |Dozé |Specii |Sursa |Metodé
1330-20-7 Xilen
orala LD50 8700 Sobolan
mg/kg
dermica LD50 2000 lepuri
mg/kg
prin inhalare (4 h) LC50 >10-20 Sobolan
vapori mg/l
prin inhalare ATE 1,5 mg/l
praf/ceata
107-98-2 1-metoxi-2-propanol
orala LD50 4016 Sobolan
mg/kg
dermica LD50 >2000 lepuri
mg/kg

Iritatie si corosivitate
Provoaca iritarea pielii.
Provoaca o iritare grava a ochilor.
Efecte de sensibilizare
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Efecte cangerigene, mutagene si toxice pentru reproducere
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor {inta specifice) - expunere unica
Poate provoca iritarea cailor respiratorii. (Xilen)
STOT (toxicitate asupra organelor {inta specifice) - expunere repetata
Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata. (Xilen)

Pericol prin aspirare
Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

11.2. Informatii privind alte pericole

Proprietati de perturbator endocrin
Acest produs nu contine o substanta cu proprietati de perturbare a sistemului endocrin la om, intrucat niciun
compus nu intruneste criteriile.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate
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Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Nr. CAS Componente
Toxicitate acvatica Doza | [h] ] [d] |Specii Sursa Metoda
1330-20-7 Xilen
Toxicitate acuta pentru LC50 86 mgl/l 96 h|Leuciscus idus
pesti (goldorfe)
107-98-2 1-metoxi-2-propanol
Toxicitate acuta pentru LC50 6812 96 h|Leuciscus idus
pesti mg/I
Toxicitate acuta pentru CE50 21100~ 48 h|Daphnia magna
crustacea 25900 mg/l

12.2. Persistenta si degradabilitate
Oxidarea fotochimica in aer.

Nr. CAS Componente
Metoda |Va|oare | d |Sursa
Evaluarea
107-98-2 1-metoxi-2-propanol
OECD 301E 96% | 28 |

12.3. Potential de bioacumulare
Nu exista date.

Coeficient de repartitie n-octanol/apa

Nr. CAS Componente Log Pow

107-98-2 1-metoxi-2-propanol 0,37

12.4. Mobilitate in sol
Nu exista date.

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
Substantele sub forma de amestecuri nu indeplinesc criteriile de identificare a substantelor PBT/vPvB in
conformitate cu REACH, anexa XIII.

12.6. Proprietati de perturbator endocrin
Acest produs nu contine o substanta cu proprietati de perturbare a sistemului endocrin la organismele
nevizate, intrucat niciun compus nu intruneste criteriile.

12.7. Alte efecte adverse
Nu sunt date disponibile

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

indepaértare a rezidurilor
Eliminarea se face conform prevederilor legale.
Consultati firma de debarasare aprobata competenta asupra unei debarasari de deseuri. Alocarea de numere
de identificare/marcaje pentru reziduuri trebuie sa se efectueze corespunzator OID, specifc procesului si
bransei.

indepartare a ambalajului necurétat si detergenti recomandati
Ambalajele necontaminante si golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare. Ambalajele contaminate
vor fi tratate la fel cu materialul.
Ambalajereturnabile: Dupa golirea optima, a se returna imediat catre furnizor, inchis ermetic si fara
curatare. A se avea grija ca niciun material strain sa nu patrunda in ambalaj! Alte recipiente: A se goli complet
si a se trimite Tn stare curatata reconditionare sau reprocesare. Atentie: Reziduurile din containere pot prezenta
un pericol de explozie. A nu se taia, perfora sau suda recipientele necuratate. Agent de curatare recomandat:
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apa, daca este necesar cu adaugarea de agenti de curatare.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)

14.1. Numarul ONU sau numarul de

identificare:
14.2. Denumirea corecta ONU

pentru expeditie:

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Xilen, 1-metoxi-2-propanol)

14.3. Clasa (clasele) de pericol 3

pentru transport:

14.4. Grupul de ambalare: 1

Etichete: 3

Cod de clasificare: F1

Clauze speciale: 274 601 640E

Cantitate limitata (LQ): 5L

Cantitate eliberata: E1

Categoria de transport: 3

Numar pericol: 30

Cod de restrictionare tunel: D/E
Transport fluvial (ADN)

14.1. Numarul ONU sau numarul de UN 1993

identificare:
14.2. Denumirea corecta ONU

pentru expeditie:

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Xilen, 1-metoxi-2-propanol)

14.3. Clasa (clasele) de pericol 3
pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare: 1
Etichete: 3
Cod de clasificare: F1
Clauze speciale: 274 601 640E
Cantitate limitata (LQ): 5L
Cantitate eliberata: E1
Transport naval (IMDG)
14.1. Numarul ONU sau numarul de UN 1993

identificare:
14.2. Denumirea corecta ONU

pentru expeditie:

14.3. Clasa (clasele) de pericol

pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare:
Etichete:

Marine pollutant:

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (xylene, 1-methoxy-2-propanol)

3

1
3

Nein
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Clauze speciale: 223, 274, 955
Cantitate limitata (LQ): 5L
Cantitate eliberata: E1
EmS: F-E, S-E
Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numarul ONU sau numarul de UN 1993
identificare:
14.2. Denumirea corectd ONU FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (xylene, 1-methoxy-2-propanol)
pentru expeditie:
14.3. Clasa (clasele) de pericol 3

pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare: 1

Etichete: 3

Clauze speciale: A3

Cantitate limitata (LQ) (avioane de 10L

pasageri):

Passenger LQ: Y344

Cantitate eliberata: E1

IATA-Instructiuni de ambalare (avioane de pasageri): 355
IATA-Cantitatea maxima (avioane de pasageri): 60 L
IATA-Instructiuni de ambalare (avioane cargo): 366
IATA-Cantitatea maxima (avioane cargo): 220 L

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
PERICULOS PENTRU MEDIU: Nu
14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Nu sunt cunoscute masuri de precautie speciale.
14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI
nu aplicabile

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specificd) pentru
substanta sau amestecul in cauza

Reglementari UE
Restrictii de intrebuintare (REACH, anexa XVII):
Intrare 40, Intrare 75
Date referitoare la Directiva P5c LICHIDE INFLAMABILE
2012/18/UE (SEVESO lIl):

Avize suplimentare

Reglementarea (EG) Nr. 648/2004 despre Detergenti

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 referitoare la sustantele care diminueaza stratul de ozon: nu aplicabile
Regulamentul (CE) nr. 2019/1021 privind poluantii organici persistenti: nu aplicabile

Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind exportul si importul de
produse chimice periculoase: In acest amestec nu sunt continute chimicale supuse procedurii de notificare la
export (anexa ).

Amestecul contine urmatoarele substante, deosebit de ingrijoratoare (SVHC), care sunt continute in lista cu
candidati conform REACH, articolul 59: niciuna

Acest amestec contine urmatoarele substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita (SVHC), el
necesitand a fi aprobat conform Anexei XIV din REACH: niciuna
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Regulamente nationale
Restrictiile privind ocuparea fortei de Respectati restrictiile ocupationale conform Legii pentru protectia muncii
munca: juvenile (94/33/CE, HG 600/2007). Respectati restrictiile ocupationale

conform Normelor de protectie a maternitatii (92/85/CEE, OUG 96/2003
cu toate modificarile ulterioare) pentru viitoarele mame sau mamele care
alapteza.

Clasa de periclitare a apei (D): 2 - periculos pentru apa
Informatii suplimentare

Acordati atentie suplimentar legislatiei nationale!

15.2. Evaluarea securitatii chimice

O apreciere a sigurantei substantei a fost efectuata pentru urmatoarele substante din acest amestec:
Xilen

1-metoxi-2-propanol

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Modificari
Aceasta fisa tehnica de securitate contine modificari fatd de versiunea precedenta in sectiunile:
2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16.
Versiune 1,00 - prima versiune - 27.07.2021
Versiune 2,00 - Prelucrare generala - 05.12.2023
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Abrevieri si acronime
Flam. Lig: Lichid inflamabil
Acute Tox: Toxicitate acuta
Asp. Tox: Pericol prin aspirare
Skin Irrit; Iritarea pielii
Eye Irrit: Iritarea ochilor
STOT SE: Toxicitate asupra unui organ {inta specific - o singura expunere
STOT RE: Toxicitate asupra unui organ tinta specific - expunere repetata
Aquatic Chronic: Pericol cronic pentru mediul acvatic
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acord european referitor la
transportul rutier international al marfurilor periculoase)
BImSchV: Directiva de aplicare a legii federale privind controlul imisiunilor
CAS: Chemical Abstracts Service
DIN: Norma Institutului German de Normare
EC: Concentratie efectiva
EG: Comunitatea Europeana
EN: Norma europeana
IATA: International Air Transport Association
IBC-Code: Codul international pentru construirea si echiparea navelor care transporta produse chimice
periculoase in vrac
ICAO: International Civil Aviation Organization
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO: Norma Organizatiei Internationale de Standardizare
CLP: Classification, Labeling, Packaging
IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database
LC: Concentratie letala
LD: Doza letala
log Kow: Coeficient de repartizare octanol - apa
MARPOL: Maritime Pollution Convention = Conventie asupra poluarii marine prin nave
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT: persistent, bioacumulabil, toxic
RID: Regulament privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase
TRGS: Reguli tehnice pentru substante periculoase
UN: United Nations (Natiunile Unite)
VOC: Volatile Organic Compounds (compusi organici volatili)
vPVvB: foarte persistent si foarte bioacumulabil
WGK: Clasa de periclitare a apei
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
TLV: Threshold Limiting Value
STOT: Specific Target Organ Toxicity
AwSV: Regulament referitor la instalatii destinate pentru manipularea de substante periculoase pentru apa
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Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Clasificare Procedura de clasificare
Flam. Liqg. 3; H226 Procedeu de calcul
Acute Tox. 4; H332 Procedeu de calcul
Asp. Tox. 1; H304 Procedeu de calcul
Skin Irrit. 2; H315 Procedeu de calcul
Eye Irrit. 2; H319 Procedeu de calcul
STOT SE 3; H335 Procedeu de calcul
STOT RE 2; H373 Procedeu de calcul
Aquatic Chronic 3; H412 Procedeu de calcul

Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)
H226 Lichid si vapori inflamabili.
H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H312 Nociv in contact cu pielea.
H315 Provoaca iritarea pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H332 Nociv in caz de inhalare.
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Alte indicatii

Informatiile prezentate in aceasta fisa cu date de siguranta trebuie sa descrie produsul cu privire la masurile de
siguranta necesare. Acestea nu sunt destinate garantarii anumitor caracteristici si au la baza stadiul actual al
cunostintelor noastre. Fisa cu date de siguranta a fost redactata in baza informatiilor transmise de catre
furnizorii prealabili de catre:

asseso AG, Ottostralle 1, 63741, Aschaffenburg, Germania
Telefon: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, Fax: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, E-Mail: eu-sds@asseso.eu, www.asseso.eu

(Datele substantelor periculoase continute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranta in vigoare a
furnizorului anterior.)
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