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1. Typ vyrobku
Jednoznacny identifikacni kod typu vyrobku:

2. Typ
Cislo 8arze nebo sériové &islo &i jiné znacky k identifikaci
stavebniho vyrobku podle ¢lanku 11, odstavec 4:

3. Uéel pouziti

nebo planovany ucel pouziti stavebniho vyrobku podle
aplikovatelné harmonizované technické specifikace, jak je
uvedeno vyrobcem:

4. Nazev, registrovany obchodni nazev

nebo registrovana znacka a kontaktni adresa vyrobce podle
¢lanku 11, odstavec 5:

5. Kontaktni adresa:

Eventualné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéné osoby, ktera
je povérena ulohami podle ¢lanku 12, odstavec 2:

6. Stalost vlastnosti

Systém nebo systémy k posouzeni a kontrole stalosti vlastnosti
stavebniho vyrobku podle dodatku V:

7. Oznameny subjekt (hEN):
V pfipadé prohlaseni o vlastnostech, které se tyka stavebniho
vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

EVALON® dual
10109000 11 15

EVALON® dual

Tloustka 1,5mm
(Kontrolni ¢islo na stfesnim a tésnicim pasu a etiketé
vyrobku)

Jednovrstvy, homogenni synteticky izola¢ni pas z EVA s
vyztuhou z polyesterové tkaniny podle EN 13956. Stresni
izolace pro mechanicky upevnéné nebo volné se zatizenim
(napf. stérk, zelen) polozené systémy pro ploché stfechy
vystavené povétrnostnim podminkam.

EVALON®
alwitra GmbH
Am Forst 1, D-54296 Trier

Neni relevantni (viz 4.)

System 2+

1213

Oznamené fizeni vyroby, certifikacni subjekt ¢. 1213, SKZ
Wirzburg provede prvni kontrolu zavodu a fizeni vyroby a
prabéznou kontrolu, hodnoceni a posouzeni fizeni vyroby a
osvédceni shody fizeni vyroby.
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8. Oznameny subjekt (ETA): Neni relevantni (viz 7.)

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech, které se tyka stavebniho
vyrobku, pro ktery je vystaveno evropské technické posouzeni:

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Podstatné vlastnosti Charakteristika vykonu ZkuSebni metoda Harmomzo;:;i technicky
Vodotésnost =400 kPa/72h EN 1928
N oy - EN ISO 11925-2
Reakce pfi ucinku pozaru Tfida E EN 13501-1
Odolnosjc s,paOJovacmo Svu proti > 200 N/50 mm EN 12316-2
odlupovani
kova I ' ih
éS\:Eyaova odolnost spojovaciho = 800 N/50 mm EN 12317-2
vSmyI:ova odolnost spojovaciho Odtrzeni mimo spoj |EN 12317-2
Svu
Maximalni tahova sila Podélng |2 1000 N/50mm EN 12311-2 EN 13956:2012
Maximalni tahova sila Pfi¢né = 1000 N/50mm EN 12311-2
Maximalni taznost Podélné 215 % EN 12311-2
Maximalni taznost Pfi¢né 215 % EN 12311-2
Odolnost proti narazu =600 mm EN 12691
Odg)vlno’st proti statickému > 20 kg EN 12730
zatizeni
Odolnost proti protrhavani =2200N EN 12310-1
Odolnost proti protrhavani 2180 N EN 12310-2
Ohebnost za nizkych teplot £-20°C EN 495-5
UV zareni obstal EN 1297
Odolnost proti proriistani kofent |obstal EN 13948 EN 13956:2012
Chovani pfi vnéjsim pusobeni
ohn ° Froof EN 13501-5

& Svafovani horkym vzduchem
® ne viastnost vyrobku, ale systémova kontrola stfeSni konstrukce
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10. Prohlaseni

Vykon vy$e uvedeného produktu odpovida deklarovanému vykonu. Za zpracovani prohlaseni o vlastnostech v
souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 odpovida vyhradné vySe uvedeny vyrobce.

Podepsan za vyrobce a jménem vyrobce

Fritz Stockinger Dr. Ali Ghandehari

Jednatel Jednatel

Trier, fijen 2024

Ekologie, zdravi a bezpe€¢nost (REACH)

Tento vyrobek je produkt, ktery je definovan v €lanku 3 nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje latky, které se uvolfuji
pfi béZném pouzivani vyrobku. Bezpeénostni list v souladu s ¢lankem 31 téhoz nafizeni neni nutny, aby mohl byt tento vyrobek
uveden na trh, pfepravovan nebo pouzivan. Pro bezpecné pouzivani se fidte pokyny v tomto informacnim listu.

Na zakladé naSich sou€asnych znalosti tento vyrobek neobsahuje zadné latky SVHC (latky vzbuzujici velké obavy) v dodatku
XIV nafizeni REACH nebo takové, které byly zvefejnény na kandidatské listiné Evropské agentury pro chemické latky s
koncentraci nad 0,1% (w/w).

Verze 1. 06/2024

Tato verze nahrazuje vSechny pfedchozi verze. K zachovani nejaktualnéjsi verze tohoto
E . dokumentu naskenujte QR kdéd nebo pouZijte nasledujici odkaz: www.alwitra.de/downloads

Informace obsazené v tomto dokumentu, technické detaily nebo instalacni navody byly sestaveny podle naseho nejlepsiho
védomi a v okamziku zvefejnéni byly povazovany za spravné. Spole¢nost alwitra se zavazala k trvalému zlepSovani a vyhrazuje
si proto pravo provést zmény nebo doplnéni specifikaci vyrobkl bez pfedchoziho oznameni, pfedevsim v pfipadé, Ze to vyZzaduji
legislativni pozadavky. Z tohoto dokumentu nelze odvozovat Zzadna prava. Zmény, chyby sazby a tisku vyhrazeny.
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