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1. Nombre y cddigo de identificacion
El nombre de identificacién Unica del producto es:

2. Tipo
lote 0 nimero de serie u otro elemento que permita la

identificacion del producto de construccién conforme al articulo
11.4:

3. Uso 0 usos previstos

del producto de construccién por el fabricante conforme a las
especificaciones técnicas armonizadas de aplicacion:

4. Nombre, nombre comercial registrado

0 marca registrada y direccion del fabricante conforme al articulo
11.5:

5. Direccién de contacto:

En su caso, nombre y direccién de contacto del representante
autorizado conforme al articulo 12.2:

6. Constancia de las prestaciones:

Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia
de las prestaciones del producto de construccion segin el anexo
V:

7. Organismo notificado (hEN):

En declaraciones de prestaciones de productos de construccion
cubiertos por una norma armonizada:
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DECLARACION DE PRESTACIONES

EVALON® VG
10106 000 11 15

EVALON® VG

Grosor 1,5mm + revestimiento
(codigo de control en la lamina para impermeabilizacion y
cubiertas y en la etiqueta del producto)

Ldmina para impermeabilizacidn sintética homogénea de
EVA con revestimiento de fibra textil de poliéster/de vidrio
seguln EN 13956 y EN 13967. Impermeabilizacion de
sistemas de cubierta plana expuestos a la intemperie con
sujecion mecdnica o adhesiva o sin sujecidn y con carga
(gravilla, cubierta ajardinada) e impermeabilizacion de
edificios.

EVALON®
alwitra GmbH
Am Forst 1, D-54296 Trier

Irrelevante (véase punto 4)

System 2+

1213

Control de produccién en fabrica notificado, organismo de
certificacion n.2 1213, SKZ Wirzburg realiza la inspeccién
inicial de la planta de produccién y del control de
produccién en fabrica, la vigilancia permanente, la
valoracion y evaluacién de los controles de produccién en
fabrica y el certificado de la conformidad del control de
produccién en fabrica.
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8. Organismo notificado (ETA):

En declaraciones de prestaciones de productos de construccion
conformes con una Evaluacién Técnica Europea:

9. Prestaciones declaradas
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Irrelevante (véase punto 7)

Caracteristicas esenciales

Prestaciones

Método de ensayo

Especificaciones técnicas
armonizadas

exterior

Estanqueidad =400 kPa/72h EN 1928
L EN ISO 11925-2
Reaccion al fuego Clase E EN 135011
Resistencia al pelado de los
stencia alp > 150 N/50 mm EN 12316-2
solapos
Resistencia al cizallamiento de
a =400 N/50 mm EN 12317-2
los solapos
Resistencia al cizallamiento de |Rotura fuera del
g dratu EN 12317-2
los solapos solapo
Fuerga maxima de traccion > 500 N/50mm EN 12311-2
Longitudinal
Fuerza méaxima de traccién EN 13956:2012
> -
Transversal = 500 N/50mm EN 12311-2 EN 13967:2012
Alqrgamento a Iq}fuerza o >50 % EN 12311-2
maxima de traccion Longitudinal
Alqrgamento a Iq}fuerza >50 % EN 12311-2
maxima de traccion Transversal
Resistencia al impacto = 300 mm EN 12691
Resistencia a la carga estatica |> 20 kg EN 12730
Resistencia al desgarro =300 N EN 12310-1
Resistencia al desgarro =150 N EN 12310-2
Plegabilidad a baja temperatura |[<-30 °C EN 495-5
Radiacion UV superado EN 1297 EN 13956:2012
Resistencia a las raices superado EN 13948 EN 13967:2012
Comportamiento al fuego
Froof EN 13501-5

2 Soldadura con aire caliente

® ho es una propiedad del producto, sino una verificacion del sistema de la estructura del techo
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10. Declaracién

El rendimiento del producto anterior corresponde al rendimiento declarado. El fabricante mencionado anteriormente
es el Unico responsable de preparar la declaracion de rendimiento de conformidad con el Reglamento (UE) n.°
305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante:

7 “ ﬁ
—S4 S %

Fritz Stockinger Dr. Ali Ghandehari
Director general Director general

Trier, octubre 2024

Ecologia, salud y seguridad (REACH)

Este producto se enmarca dentro de las especificaciones del articulo 3 del reglamento CE n.° 1907/2006 (REACH). No
contiene sustancias que puedan ser liberadas en el uso comun. Para lanzar este producto al mercado, transportarlo o utilizarlo
no se requiere una hoja de datos de seguridad segun el articulo 31 del mismo reglamento. Para utilizar el producto con
seguridad, siga las instrucciones de esta hoja informativa.

De acuerdo con nuestros conocimientos a dia de hoy, este producto no contiene sustancias especialmente preocupantes
(SVCH) incluidas en el anexo X1V del reglamento REACH ni sustancias incluidas en la lista de candidatas de la Agencia
Europea de Sustancias Quimicas con concentraciones por encima del 0,1% (w/w).

Version 1. 06/2024

Esta version sustituye a todas las versiones anteriores. Para obtener la versién mas actual
E - de este documento, escanee el codigo QR o utilice este enlace: www.alwitra.de/downloads

La informacion, los detalles técnicos o las instrucciones de instalacién contenidos en este documento han sido recopilados
segun nuestro leal saber y entender y se consideran correctos en el momento de su publicacién. alwitra apuesta por la
optimizacion continuay, por lo tanto, se reserva el derecho de modificar 0 complementar las especificaciones de producto sin
previo aviso, en particular si asi lo requiere algiin cambio legal. De este documento no se puede derivar ningin derecho. Sujeto
a cambios, errores tipograficos y de impresion.
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