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1. Tipo de produto

Cadigo de identificag&o Unico do tipo de produto:

2. Tipo

Numero de lote ou de série ou outro nimero de identificacdo para
identificacao do produto de construcéo, de acordo com o artigo
11, alinea 4:

3. Uso previsto

Os fins previstos contemplados do produto de construgédo, em
conformidade com a especificagdo técnica harmonizada aplicavel,
conforme contemplado pelo fabricante:

4. Nome, nome comercial registado

ou marca registada e endereco de contacto do fabricante, de
acordo com o artigo 11, alinea 5:

5. Morada de contacto:

Se necessario, nome e endereco de contacto do representante
encarregado das tarefas, de acordo com o artigo 12, alinea 2:

6. Regularidade do desempenho:

Sistema ou sistemas para avaliagdo e verificacdo da regularidade
do desempenho do produto de construcéo, de acordo com o
anexo V:

7. Organismo notificado (hEN):

No caso da declarac@o de desempenho respeitante a um produto
de construgdo que é abrangido por uma norma harmonizada:
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DECLARACAO DE DESEMPENHO

EVALASTIC® VG
11106 000 11 13

EVALASTIC® VG

Espessura 1,3mm + laminagao
(Numero de controlo na membrana de cobertura e tela de
impermeabilizacdo e na etiqueta do produto)

Membrana de impermeabilizagcdo sintética, homogénea, de
uma camada em EPDM com laminacdo em velo de
poliéster/velo de fibra de vidro e camada integrada de
protecdo contra incéndio de acordo com as normas EN
13956 e EN 13967. Membrana para sistemas de cobertura
plana para instalagdo exposta livre, mecanicamente fixa,
colada ou solta com carga (por exemplo, velo, vegetacao),
bem como impermeabiliza¢des na area das
impermeabilizacdes para construgao.

EVALASTIC®
alwitra GmbH
Am Forst 1, D-54296 Trier

N3o relevante (ver 4.)

System 2+

1213

Controlo de producgdo préprio da fabrica notificado,
organismo de certificagdo n.2 1213, SKZ Wiirzburg realiza a
primeira inspecdo da fabrica e do controlo de producdo
proprio da fabrica e uma monitorizagdo, analise e avaliagao
continuas dos controlos de producdo proprios da fabrica e
o certificado de conformidade do controlo de producdo
proprio da fabrica.
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8. Organismo notificado (ETA):

No caso da declaragdo de desempenho respeitante a um produto

de construgdo para o qual é emitida uma avaliagéo técnica

europeia:

9. Desempenho declarado

Nao relevante (ver 7.)
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Harmon ised technical

acao do fogo exterior b

Essential characteristics Performance Test Standard e
specification
Impermeabilidade a 4gua =400 kPa/72h EN 1928
~ N EN ISO 11925-2
Reacédo sob a acdo do fogo Classe E EN 135011
ReSISIANC] ~
esisténcia cqntra daescamagao > 150 N/50 mm EN 12316-2
da costura da junta
Resisténcia cqntra calsalhamento > 200 N/50 mm EN 12317-2
da costura da junta
Resisténcia contra cisalhamento
. ! Rasgo fora.da EN 12317-2
da costura da junta costura da junta
Tragéo méxima S EN 13956:2012
- = 500 N/50 - )
Longitudinalmente mm EN 12311-2 EN 13967:2012
Tragao maxima 2 500 N/50mm EN 12311-2
Transversalmente
Alongam_ento da tracdo maxima >50 % EN 12311-2
Longitudinalmente
Alongamento da tragdo maxima > 50 % EN 12311-2
Transversalmente
Re3|sten0|a contra carga com | 300 mm EN 12691
impacto
Re§|§tenC|a contra carga > 20 kg EN 12730
estatica
Resisténcia ao rasgo =300 N EN 12310-1
Resisténcia ao rasgo =150 N EN 12310-2
Vlncos no caso de temperaturas < .40 °C EN 495-5
baixas
Exposicdo UV aprovado EN 1297
isténci 5 EN 13956:2012
Re3|s_ten0|a contra penetracao aprovado EN 13948
da raiz
Comportamento no caso de
P Froof EN 13501-5

@ Soldadura a ar quente

® ngo uma propriedade do produto, mas uma verificacdo do sistema da estrutura do telhado
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10. Declaracéo

O desempenho do produto acima corresponde ao desempenho declarado. O fabricante acima mencionado é o

Unico responsavel pela preparacéo da declaracao de desempenho de acordo com o Regulamento (UE) n.°
305/2011.

Assinado pelo fabricante e em nome do fabricante de:

il v ﬂ

Fritz Stockinger Dr. Ali Ghandehari
Diretor-Executivo Diretor-Executivo

Trier, outubro 2024

Ecologia, higiene e seguranca (REACH)

O presente produto € um produto em conformidade com o artigo 3 do regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH). Nao contém
substancias que normalmente sao libertadas pela utilizagdo do produto. Nao é necesséria uma ficha de dados de seguranca,
de acordo com o artigo 31 do referido regulamento, para langar no mercado, transportar ou aplicar este produto. Cumpra as
instrucdes incluidas nesta ficha informativa para uma utilizagdo segura.

Em virtude dos nossos conhecimentos atuais, este produto ndo contém SVHC (substancias que suscitam grandes
preocupacdes) no Anexo XIV do regulamento REACH ou substancias que foram divulgadas na lista de candidatos da Agéncia
Europeia para substancias quimicas em concentracdes superiores a 0,1% (w/w).

Versédo 1. 06/2024

] Esta versao substitui todas as anteriores. Para obter a versdo mais recente deste
E documento, leia 0 cédigo QR ou utilize a seguinte hiperligagao: www.alwitra.de/downloads

As informacdes, detalhes técnicos ou instrugfes de instalagcao contidas neste documento estdo escritas segundo 0 N0sso
melhor conhecimento e sdo consideradas corretas no momento da publica¢édo. A alwitra empenhada na otimiza¢do continua e,
por conseguinte, reserva-se o direito de alterar ou complementar as especificagées do produto sem aviso prévio, sobretudo se

as alteracdes na lei o exigirem. Nao decorrem quaisquer direitos do presente documento. Sujeito a alteracdes, erros de
composicao e impressao.
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