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PREISINFORMATION a IWltra

EVASTONE® Flachdach-Dammplatten L

Dammplatten aus Steinwolle zur Verwendung auf Flachdachern

Plattenformat 2000 x 1200 mm alwitra-Komplettsystem fiir mechanisch befestigte Dachaufbauten

® - ® -
EVASTONE® 70-038, EVASTONE® 70-040 @ EVATEC® Solar Montageschiene @ Dampfsperre EVAFOL SK
Flachdachdammplatte aus Steinwolle zur Warmeddmmung, Schallddmmung und @ EVALASTIC® oder EVALON® @ Stahltrapezprofilblech

zum vorbeugenden Brandschutz bei nicht beliifteten Flachdédchern auf allen
(3) EVASTONE® Flachdach-Démmplatte

tiblichen Untergriinden.

Plattenformat 2000 x 1200 mm (2,4 m?)

Dicke (mm)* | 60 80 100 120 140 160
EVASTONE® 70-038 (€/m?2) 19,10 25,40 31,50 38,00 44,50 50,80
EVASTONE® 70-040 (€/m?) 18,50 24,70 31,00 37,00 43,30 49,50
Lagen/Palette 21 15 12 10 8 8
m3/Palette 3,024 2,88 2,88 2,88 2,688 3,072
m2/Palette 50,4 36 28,8 24 19,2 19,2
EVASTONE® 70-038 (kg/Palette) 544,32 518,4 518,4 518,4 483,84 552,96
EVASTONE® 70-040 (kg/Palette) 514,08 489,6 489,6 489,6 456,96 522,24

* Weitere Dicken und Formate auf Anfrage.
Frachtkosten auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

EVAFOL SK Flachdach-Dampfsperre und Zubehor

Produkt Produktbeschreibung Preis

EVAFOL SK brandlastarme Luft- und Dampfsperre nach DIN 18234 (1,5 x 100 m Rolle) 5,30 (€/m?)
EVAFOL SK AB brandlastarme, kaltselbstklebende Anschlussbahn fiir EVAFOL SK (0,3 x 50 m Rolle) 3,80 (€/m)
alwitra Multitape | Klebeband zur wind- und luftdichten Verklebung von Dampfsperren (60 mm x 50 m Rolle) 20,90 (€/Rolle)
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