Zuldssige Belastung aus langfristigen, charakteristischen Lasten von G o

Flachdachern bei Verwendung von EVAROC® Solar 100 Steinwolle-Dammplatten a IWI tl‘a

GleichmafBige Flachenlast Kleinflachige bzw. linienformige Last aus Auflagerpunkten und Schienen Punktformige Belastung

zum Beispiel

Gleichmagige Kleinflachige oder

: . . Punktférmige
Fléchenlast linienférmige Last kleine Flache Linienlast Belastung Punktlast
kN/m2 (kg/m>) kN/m? (kg/m>) 0,40 x 0,40 m Breite: 0,15 m kN/m2 (kg/m?2) ?0,15m
kN (kg) kN (kg) kN (kg)
EVAROC® Solar 100 15 (1500) 30 (3000) 4,8 (480) 4,5 (450) 60 (6000) 1,1 (110)
E E Diese Version ersetzt alle fritheren Versionen. Um die aktuellste Version dieses Dokuments zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder verwenden Sie diesen Link: www.alwitra.de/downloads alwitra GmbH
Am Forst 154296 Trier
Empfehlungen zur Anwendung sollten durch einen geeigneten Fachmann oder Experten hinsichtlich ihrer Eignung sowie der Einhaltung der tatsdchlichen Anforderungen, Spezifikationen und aller geltenden Gesetze und Vorschriften tberpriift werden. Tel.: +49 651 9102-0
E H Die Ermittlung der Einwirkungen ist gemdf DIN EN 1991 durchzufiihren. alwitra@alwitra.de - www.alwitra.de

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, technischen Details oder Installationsanleitungen sind nach bestem Wissen verfasst und wurden zum Zeitpunkt der Veroffentlichung als korrekt angesehen. alwitra hat sich zur kontinuierlichen Verbesserung verpflichtet und behdlt sich daher das Recht vor,
die Produktspezifikationen ohne Vorankiindigung zu dndern oder zu ergédnzen, insbesondere falls dies gesetzliche Anderungen erforderlich machen. Aus diesem Dokument kénnen keine Rechte abgeleitet werden. Anderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Version 1. 08/2026





